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LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS TÉCNICAS 

FINANCIADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Art. 1.- ANUNCIO: 

El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de la presente se anunciará en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de 
acuerdo a lo establecido en los Art. 95, 99 y 100 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 
114/GCBA/16, en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por 
el término de un dia (01) día y con no menos de cuatro (3) días de anticipación a la fecha 
fijada para la realización del acto.- 
 

Art. 2.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. 

El Gobierno  de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires llama a Licitación Pública   para la  
adquisición de equipamiento electrónico y de medición.- 
 
Art. 3° REGIMEN, MODALIDAD Y MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION: 
 

El presente llamado a Licitación Pública se regirá bajo la modalidad prevista en el artículo 
31, 32 y 40 de La Ley N° 2095 (texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCBA/16, Ley Nacional 
26.058, Ley 2092 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, 
Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del 
MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET,  
Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 
1652/MEGC/2013, las contenidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para la Contratación de Bienes y Servicios, y en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Art. 4° RESERVA DE REVOCACIÓN DEL LLAMADO LICITARIO: 
 
El Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado licitario cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes. 

 
Art. 5° VALOR DEL PLIEGO: 
 

El presente pliego carece de valor para su adquisición por parte de los interesados. 

 

Art. 6.- ENTREGA DEL PLIEGO – CONSULTA. 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para 
su consulta en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cada ejemplar de los 
Pliegos de Bases y Condiciones podrá retirarse en Av. Paseo Colon Nº 255 piso 2º frente, 
departamento compras, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Quien retire el Pliego deberá identificarse con su respectivo documento de identidad y 
acreditar la personería  y/o representación que invocare mediante la exhibición del 
documento original respectivo o fotocopia debidamente certificada notarialmente, 
debiendo inexcusablemente identificar al tercero que represente. 

 

Art. 7.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La presentación de cada oferta se hará en un (1) sobre o paquete cerrado, debidamente 
lacrado identificado con el número de Contratación, el que llevará, como única leyenda, la 
siguiente: “Licitación Pública Nación N°  /16 para la adquisición de equipamiento 
electrónico y de medición, sin ninguna otra inscripción exterior que identifique al oferente. 
La oferta se efectuará en un (1) original y una (1) copia. Todos los folios, tanto original 
como las copias deberán encontrarse firmados, sellados y foliados por el Representante 
Legal del oferente. Toda documentación e información que se acompañe, y que sea 
requerida en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de 
folletos  ilustrativos, que podrán presentarse en su idioma original. Todos los importes 
deberán expresarse en moneda de curso legal en la República Argentina al momento  de 
efectuarse la oferta. 
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Art. 8.- CONTENIDO DE LA OFERTA.  

La propuesta deberá contener:  

1) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP) o constancia de 
inicio de trámite de inscripción (conf. Art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales). 

La documentación e información contenida en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar 
debidamente actualizada a la fecha en que se ofertare. 

2)  Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego (Art. 10°). 

3)  Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de los directores o miembros del 
organismo de administración de la  sociedad, conforme el Art. 11° del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

4)  Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la  
Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
competencia. 

5)  Cotización 

Art. 9.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora previstas en el respectivo llamado 
a Licitación Pública y deberán ser depositadas en la sede de la Gerencia Operativa de 
Compras y contrataciones, sita en la Av. Paseo Colon Nº 255 piso 2º Frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. No se admitirán más ofertas que las presentadas en mano, 
rechazándose las remitidas por correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto. 
Los sobres presentados pasada la hora  indicada para su recepción, cualquiera  sea  la  
causa de la  demora, no serán recibidos y serán declaradas inadmisibles.  

Art. 10°.- MUESTRA / VISTA. 
 

El Gobierno de la Ciudad, se reserva el derecho de solicitar vista de los elementos 
cotizados. 
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ART. 11° GARANTÍAS: 
 
A) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la 
oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor 
propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. No resulta necesario presentar 
garantías de mantenimiento de oferta Cuando el monto de la oferta no supere las cien mil 
(100.000) unidades de compra (UC 2016= $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo 
una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Art. 102 y concordantes de Ley N° 2095 (texto consolidado según la Ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCBA/16. 
 
B) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el valor total de 
la adjudicación. No resulta necesario presentar garantías de cumplimiento del contrato 
cuando el monto del mismo no supere las cien mil (100.000) unidades de compra (UC 
2016= $ 9,75). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Art. 102 y concordantes de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCBA/16. 
 
El adjudicatario deberá integrar su garantía dentro del término de cinco (5) días de 
notificada la orden de compra. Vencido ese plazo será intimado a su cumplimiento por el 
término de dos (2) días. En caso que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo 
indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la penalidad prevista en el 
artículo 125 de la Ley 2095 (texto consolidado según ley 5.454). 
 
Las garantías deberán constituirse bajo las modalidades establecidas en la normativa 
citada en el párrafo que antecede, y que el oferente declara conocer y aceptar. 
 
Art. 12° CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 
 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente licitación, y de las 
características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá invocar en su 
favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las 
disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que rigen la licitación, como 
así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.- 
 
 
Art. 13°- FORMA DE COTIZAR. 

Solo se admitirán ofertas en donde se hubiera cotizado por la totalidad del renglón, sin 
admitirse cotizaciones parciales. Las Ofertas deberán expresarse en pesos. Se considera 
que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo necesario para 
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la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios todos los costos 
relativos al servicio a contratar, es decir, que los montos deberán incluir el IVA,  y 
contener todo concepto (nacional o extranjero) que pudieran gravar esta operación 
(impuestos, tasas, derechos, comisiones, seguros, patentes, etc.), como así también, 
todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la preparación y 
presentación de su oferta y para la  fabricación o importación de los bienes y su posterior 
acondicionamiento y  entrega  (derechos  de importación,  transporte internacional,  
depósito, fletes, etc.), más los ocasionados por la prestación de las garantías 
establecidas. Sin perjuicio de otros que pudiesen surgir, ya que la presente enumeración, 
no es taxativa. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la 
calidad de exento. 

Art. 14°.- PLAZO 

Se establece el plazo de entrega en quince (15) días hábiles contados a partir de la 
recepción de la orden de compra correspondiente. Bajo ningún concepto el “proveedor” 
podrá modificar los plazos de entrega de los materiales, sin previa conformidad por escrito 
de las autoridades del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. En caso de producirse mora en las entregas, se aplicarán las multas establecidas 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y su Decreto 
Reglamentario, sobre el valor total de la entrega que se tratare, hasta el efectivo 
cumplimiento de los plazos establecidos. Asimismo el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá suspender el o los pagos parciales o 
totales de las mercaderías hasta que se regularicen las entregas. Todo esto sin perjuicio 
de las acciones que se pudieran suscitar por el incumplimiento contractual. La mora habrá 
de operar  en forma automática y sin necesidad de previa constitución. 
 
Art. 15º FLETE Y DESCARGA:  
 
La entrega de los materiales corre a cuenta y cargo del adjudicatario, quien deberá 
entregar lo requerido, según Art 4° del pliego de Especificaciones Técnicas todo dentro 
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 16°.- LUGAR Y FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

Los sobres con el contenido de las ofertas, serán abiertos en acto público, en lugar y hora 
designados a tal fin,  con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de 
los interesados que concurran. Si el día señalado para la apertura,  fuera declarado 
inhábil para la Administración, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente, en el 
mismo lugar y hora previstos originalmente.  Se anunciará la cantidad de propuestas 
recibidas y el contenido de las mismas y se procederá a la apertura del sobre único, 
según el orden cronológico de su recepción. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo 
derecho, notificando tal circunstancia en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos. 
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Art. 17°.- ACTO DE APERTURA. 

Una vez iniciado el acto a apertura, no se admitirá interrupción alguna. Se comenzará el 
acto procediendo a la apertura de las ofertas, en el orden de su recepción. Toda la 
documentación original integrante  de las ofertas será incorporada al expediente. 

Art. 18°.- ACTA DE APERTURA. 

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será 
suscripta por los funcionarios autorizados, por los oferentes que hubieren solicitado la 
inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza y por los demás oferentes que 
quisieran  hacerlo. Las eventuales observaciones realizadas por los oferentes no 
generarán obligaciones de ningún tipo al GCABA, así como ningún derecho a los 
oferentes que las  realizaran. En la misma se dejará constancia de:  

a) Número y denominación de la Licitación Pública. 

b) Día y hora de comienzo del  acto. 

c) Nº de Acta y de Procedimiento. 

d) Nombre de los oferentes. 

e) Orden de las ofertas. 

f) Monto de cada oferta. 

g) Importe  de cada garantía, y su forma de constitución. 

h) Eventuales observaciones de los concurrentes o constancia de ausencia de las 
mismas. 

i) Firma de quienes hayan formulado observaciones, de los oferentes presentes en el acto 
que quieran hacerlo y de los funcionarios  actuantes. 

j) Número de CUIT de los oferentes. 

Art. 19° CONDICIONES PARA SER OFERENTE: 
 

Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán presentar las ofertas de 
acuerdo a lo indicado en los artículos N° 7, 8 y 9 del Pliego de Clausulas Particulares y 
teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 97  de la ley 2095 (conforme texto 
consolidado por la ley 5454) y en el Artículo 95 del decreto 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16.- 
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Art. 20º RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAL Y TERCEROS: 
 

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al 
cumplimiento  de las obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerán de 
relación alguna con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculada con la ejecución 
contractual y del servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por tales 
conceptos y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.- 
Queda debidamente entendido que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que 
eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el 
personal que este ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y 
que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de 
aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones  o normas 
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo 
en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas 
que recaigan sobre el adjudicatario.- 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes del presente Pliego y del Contrato en general.- 
 
Art. 21°.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. 

Se considerará domicilio del oferente, el que se constituya con la presentación de la 
oferta, que deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no lo 
hiciere, el domicilio legal que hubiera declarado en el Registro Informatizado Único y 
Permanente  de Proveedores del Sector Público de  la Ciudad, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, Dirección  General   de Compras y Contrataciones. Todo cambio de 
domicilio, que deberá ser fijado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y surtirá  efecto una vez transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. 
Toda notificación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en referencia al 
presente trámite administrativo, deberá realizarse exclusivamente en Av. Paseo Colon Nº 
255 piso 2º Frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las notificaciones 
entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios arriba indicados, excepto 
para las notificaciones judiciales dirigidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (GCABA), que para tener validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires -Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad  con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 77/PG/06. 
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Art. 22º  CONSULTAS Y ACLARACIONES - CIRCULARES: 

Los oferentes podrán formular, por escrito, consultas y/o aclaraciones sobre el contenido 
de los Pliegos de Bases y Condiciones hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la 
fecha fijada para la apertura de sobres. 

Art. 23°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un período de 
treinta (30) días hábiles desde el acto de apertura, prorrogables automáticamente  por un 
plazo igual, por única vez. El oferente  tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez 
fenecido el plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de apertura, 
debiendo a tal efecto notificar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía 
de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al 
vencimiento de dicho plazo. 

Art. 24° EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
 

La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas del 
Ministerio de Educación designada por Resolución Nº  149/MEGC/2016. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su oferta 
dentro del término de DOS (2) días, contados a partir de la fecha de recibida la 
intimación.- 
Al tratarse de una licitación para cuya apreciación se requieren de conocimientos técnicos 
o especializados, dicha comisión solicitará a otros organismos estatales o privados 
competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
El dictamen de evaluación de ofertas, que consta de un Acta, en principio deberá emitirse 
dentro de los CINCO (5) días contados desde la fecha de apertura de propuestas.- 
Si no se cumpliera con el plazo establecido se justificará en forma fundada los motivos de 
tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la autoridad 
competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
Contenidos mínimos de dicho dictamen: 
a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento y 
por los respectivos Pliegos.- 
b) Aptitud de los oferentes. 
Oferentes Habilitados: 
La Comisión verificará si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con los 
organismos citados en el artículo 2º de la Ley 2095 (texto consolidado por ley 5454) 
mediante la Declaración Jurada de aptitud para contratar. 
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Dicha comisión podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la declaración jurada 
precitada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la pérdida de 
las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo previsto en la ley. Si la 
falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al 
adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato. 
c) Evaluación de las ofertas. 
En el Acta que se emitirá como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas 
inadmisibles (y en consecuencia motiven su descarte), la Comisión explicitará los motivos 
de tal circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes; igual procedimiento se 
seguirá si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes y que originen su descarte.- 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
El dictamen de evaluación de las ofertas constará de un acta, y será notificado en forma 
fehaciente a todos los oferentes, quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y forma que 
se fije en los presentes pliegos. 
 
Art. 25° PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 

Calidad, precio, idoneidad del oferente,  demás condiciones de la oferta y según Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

Art. 26° RECHAZO DE OFERTA: 
 

Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos:  
 
a. Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal.  

b. Si estuviere escrita con lápiz.  

c. Si careciera de la garantía exigida.  

d. Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares 
dispusiere.  

e. Si contuvieren condicionamientos.  

f. Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega 
o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente 
salvadas.  

g. Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.  

h. Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se 
prevean en el pliego de bases y condiciones.  
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Art. 27º INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir de 
los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los 
términos de las ofertas presentadas, según lo estipulado en el Artículo 8º de la Ley 2095 
(texto consolidado según ley 5.454) y Artículo 106 Párrafo 3º del decreto 95/GCABA/14.- 
 
 
 
Art. 28º RECHAZO: 
 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar la totalidad 
de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar reclamo alguno de los 
Oferentes. 
 

Art. 29º PREADJUDICACION: 
 

Habiéndose evaluado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley Nº 2095 (texto 
consolidado según ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16, y los pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones técnicas, la preadjudicación recaerá en la propuesta 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la totalidad del 
renglón cotizado, teniendo en cuenta los parámetros de evaluación estipulados en el 
Artículo “Parámetros de Evaluación” de los presentes.  
El anuncio de la preadjudicación será conforme lo estipulado en el art. 19 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 

Art. 30° CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE OFERTAS: 
 

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires por la totalidad del renglón requerido en el pliego, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, los costos asociados de usos y 
mantenimientos futuros, y demás condiciones de la oferta. 
 
Art. 31° ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar 
la contratación y se notificará fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes 
dentro de los SIETE (7) días de emitido el acto administrativo. 
Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas 
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serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, previa intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley 1218.- 
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta. 
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento 
del contrato sin que éste genere indemnización alguna. 
 
 
Art. 32° CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: 
 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Cláusulas particulares y del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

Art. 33° PERSONAL AFECTADO: 
 

Todo el personal afectado es de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. 
 

Art. 34° DAÑOS A TERCEROS: 
 
Los terceros afectados por el adjudicatario, al cumplimiento de las obligaciones y/o 
relaciones jurídico contractuales carecerán de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros. 
 

Art. 35º IMPUGNACIÓN AL PLIEGO: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º inciso 1 apartado “d)” del Pliego de 
Cláusulas Generales el valor de impugnación al pliego es del 3% del monto estimado de 
la contratación. 
 

Art. 36° IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 
 
Se establece como condición previa para la admisibilidad de las impugnaciones de los 
oferentes, en lo referente a la impugnación de la preadjudicación, la constitución de un 
depósito equivalente al 4 % (cuatro por ciento) del monto total de la oferta preadjudicada 
de acuerdo a lo establecido en el art. 17°, inciso 1 apartado “f” del Pliego de Cláusulas 
Generales, el que será reintegrado a los impugnantes solamente en el caso en que su 
reclamo prosperara en su totalidad.-  
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Art. 37° PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20º del Pliego de Cláusulas Generales. 
 
Art. 38° PRESENTACION DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º del Pliego de Cláusulas Generales. 
El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente  ( N° 26678/7) “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 
actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el que será reintegrado 
a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
21º del Pliego de Cláusulas Generales y la documentación que acredite la constitución de 
la garantía de impugnación deberá presentarse en la sede de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de forma previa a 
formalizar la impugnación.  
 

Art. 39º JURISDICCIÓN: 
 

La participación en la presente licitación implica por parte del oferente la renuncia a todo 
fuero o jurisdicción que correspondiere para atender cuestiones que susciten en el 
proceso de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, sometiéndose única y 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y 
Tributarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 del Pliego Único de Cláusulas 
Generales).- 
 

Art. 40° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 
 

El contrato se perfeccionará con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, dentro del Plazo del mantenimiento de Oferta. 
El adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro del plazo de los tres (03) días 
de su notificación, en el caso que se encuentre vencido el mantenimiento de su oferta. De 
darse este supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al oferente que 
siga en orden de mérito. 
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Art. 41° PROHIBICIÓN DE TRANSFERIR EL CONTRATO: 
 

Queda prohibida la transferencia total o parcial del contrato, suscripto con el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a terceras personas por cualquier título y/o causa. 
 

Art. 42° PENALIDADES y SANCIONES: 
 

Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las siguientes penalidades durante la 
ejecución del contrato, aún cuando el tiempo de su materialización, el contrato se 
encontrara extinguido y/o rescindido: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas (según 
artículo 126 ley 2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
b) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
c) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales. (según artículo 128 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 
114/GCABA/16) 
d) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra o venta. (según 
artículo 130 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto 114/GCABA/16) 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 131 
ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio 
Decreto 114/GCABA/16) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial.(según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 
114/GCABA/16). 
h) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato (según 
artículo 134 ley 2095, texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
i) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764,  Decreto 95/GCBA/14 
y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
j) caso fortuito o fuerza mayor. (según artículo 136 ley 2095 texto consolidado según ley 
5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
k) Afectación de las multas. (según artículo 137 ley 2095 texto consolidado según ley 
5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas, los oferentes o 
cocontratantes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones: 

N° 4953 - 29/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1030



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina 
 

l) Apercibimiento. (según artículo 138 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
m) Suspensión. (según artículo 139 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
n) Inhabilitación. (según artículo 140 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 
95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
o) Rehabilitación. (según artículo 141 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, 
Decreto 95/GCBA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
La Dirección General de Compras y Contrataciones, es el competente para imponer las 
sanciones administrativas. 
La aplicación de las penalidades es facultad de la Dirección General de Administración de 
Recursos. A los efectos de la aplicación de las penalidades antes mencionadas, a tal 
efecto se deben reunir todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente o 
contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, que motiven y justifiquen 
la aplicación de la penalidad. 
La administración podrá aplicar multas y/o sanciones aun vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aun 
cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato. 
 
Art. 43° CAUSALES DE PÉRDIDA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta - desistimiento de ofertas (según 
artículo 126 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCBA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 

 
Art. 44° CAUSALES DE RESCISIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 

El contrato se extinguirá y/o rescindirá por las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo contractual. 
b) Mutuo acuerdo. 
c) Quiebra y liquidación sin quiebra. 
d) Concurso preventivo del contratista, excepto que conserve la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial y en tanto no medie decisión judicial que le impida 
formular ofertas. 
e) Rescisión por culpa del cocontratante - rechazo de la orden de compra. (según artículo 
130 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto 114/GCABA/16) 
f) Rescisión por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato. (según artículo 131 
ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto 114/GCABA/16) 
g) Rescisión por culpa del cocontratante. prestaciones de carácter especial (según 
artículo 132 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16) 
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h) Rescisión por culpa del cocontratante - fraude o negligencia. (según artículo 133 ley 
2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto 
114/GCABA/16) 
i) Rescisión por culpa del cocontratante - transferencia o cesión del contrato.(según 
artículo 134 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454 y Decreto 95/GCBA/14) 
j) Rescisión total o parcial. (según artículo 135 ley 2095 Ley 4764 y Decreto 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
k) Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - integración de la garantía (según 
artículo 127 ley 2095 texto consolidado según ley 5.454, Decreto 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16). 
 

Art. 45.- PAGO. 

Certificado el efectivo cumplimiento de la contratación, el proveedor recibirá su 
pago una vez presentada la factura correspondiente mediante cheque. 
 
Art. 46.- DEMÁS CONDICIONES SEGÚN “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” ADJUNTO. 
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS TÉCNICAS FINANCIADA POR 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INDICE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Art. 1.-. ALCANCE  DEL PLIEGO 

Art. 2.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIE DE LOS INSUMOS  

Art. 3.-. CONTENIDO DE LA OFERTA 

Art. 4.-. LUGAR FÍSICO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION POR ESCUELA 

 

Art. 1.- ALCANCE DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas expone los requisitos a cumplir 

respecto a las condiciones técnicas y la calidad que debe tener el equipamiento 
solicitado. Conforme estas especificaciones el oferente deberá elaborar su 

propuesta y las mismas regirán para la ejecución del servicio a prestar. 

 

Art. 2.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIE DE LOS INSUMOS 

Los materiales requeridos deben responder de manera exacta al requerimiento 

efectuado por cada una de las instituciones, adaptándose a los detalles que en 
el presente se describen y ser productos a estrenar (nuevos y sin uso previo 

alguno). Se deberá indicar también, la marca de lo que se oferta. 

 

Art. 3.- CONTENIDO DE LA OFERTA. 

La oferta a realizarse deberá incluir: 
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Renglón Detalle solicitado 
Cantidad 
aprobada 

Unidad de 
medida 

1 Amperímetro NOLLMANN ó SIMILAR - AMPERIMETRO DIGITAL 48X96 CL0.5 
1000A/5 

2 unidad 

2 
Batería de LiPo de 11,1 Volt de tensión nominal, 2100 mAh servicio continuo, 
máxima corriente de pico mayor o igual a 15 veces servicio continuo. Baterías 

LIPo 11V 2100 mAh. 
10 unidad 

3 
Batería de Lipo de 11,1 Volt de tensión nominal, 400 mAh servicio continuo, 
máxima corriente de pico mayor o igual a 15 veces servicio continuo. Baterías 

LiPo 11V 400mAh. 
10 unidad 

4 
Baterias de 9v 50 unidad 

5 

Buffer/drive motor DC: utiliza alta potencia controlador de puente en H de la 
viruta L298P, que es capaz de conducir motor de corriente continua, de dos 

fases o motor paso a paso de cuatro fases con una corriente máxima 2A. 
Lógica de Control de Voltaje: 5 V, la tensión del motor impulsado: 4.8 ~ 35V 

(Fuente de alimentación externa), el suministro de la lógica actual Iss: 
≤36mA, accionado por motor de corriente Io: ≤2, el consumo de energía 

máximo: 25W (T = 75 ℃, PWM, PLL velocidad modo de control, control de 
nivel de la señal: alta: 2.3V≤Vin≤5V, baja: -0.3V≤Vin≤1.5V. Símil  Arduino 

Motor Shield (L298) 

10 unidad 

6 Cable audio  cable micrófono estereo diam. 3,5Mm; blindaje trenzado 95%, 
cobre desnudo, vaina goma negra. 

100 mts. 

7 Cable audio  cable micrófono mono diam. 3,5Mm; blindaje trenzado 95%, 
cobre desnudo, vaina goma negra. 

100 mts. 

8 Cable de red utp cat5e.4Pares.Uso interior.Sin portante. Rollo 305m 1 unidad 

9 Cable plano gris 10 conductores 50 mts. 

10 Cable tipo taller  3x0.75Mm2 100 mts. 

11 Cable unipolar  0.50Mm2 estañado 100 mts. 

12 Conector  plug rj-45 8pines 6 x 100 

13 DVR 4CH (disco rígido de 1 tera) , 4Camaras color (infrarojas para visión 
nocturna)+ Cables + fuente switching 

1 unidad 

14 Enlace usb módulos embebidos de entrada y salida.  Símil XBee Explorer 
Dongle. 

2 unidad 

15 Fusibles de 20mm  2a 10 caja 

16 Fusibles de 20mm 100ma 2 caja 

17 Fusibles de 20mm 1a 20 caja 
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18 Fusibles de 20mm 250ma 10 caja 

19 Fusibles de 20mm 500ma 2 caja 

20 Fusibles de 31mm 1a 2 caja 

21 Fusibles de 31mm 500ma 2 caja 

22 

GENERADOR DE FUNCIONES 20 MHZ De forma de ondas arbitrarias, de doble 
canal digital. Máxima frecuencia de salida de 20MHZ Canales de salida 1(uno) 

Longitud de la  forma de ancho arbitraria de 16 Kpts. Resolución de 
frecuencia 1 Mhz. Resolución vertical de 14 bits. Forma de onda sinoidal, 

cuadrada, rampas, pulso, ruido gaussiano y 46 ondas incorporadas 
arbitrarias. Modulación en AM; DBS-AM; FM; PM; FKS; ASK; PWM; SWEEP; 
BURST. Interfase standard , USB Host y USB devise Tamaño W xH xD = 29 

mm.x 105mm. x 281 mm 

1 unidad 

23 

Generador de funciones 20MHz:  Principales características: adoptar la 
tecnología avanzada del DDS ; doble canal salida; frecuencia de muestreo 

máxima de 100 MSa / s ; 14 bits de precisión vertical, salida 5 formas de onda 
estándar ; built-in 48 formas de onda arbitrarias, funciones de modulación 

Abundante : AM , FM , PM ,FSK , lineal / barrido logaritmo y de ruptura, 
producción abundante y de entrada : salida de forma de onda; salida de señal 
sincrónica ; modulación externa fuente , la referencia de reloj externa ( 10 
MHz) de entrada, entrada de disparo externo, acoplamiento de canal único y 

canal de copia, integrado de alta precisión y contador de banda ancha, el 
rango de medición : 100 MHz ~ 200 MHz (single canal), interfaces de 

configuración estándar: dispositivo USB y Host USB , y soporte de 
almacenamiento U- disco, interconectar con osciloscopio digital. Control 

remoto. Símil generador de funciones 20MHz DG1022, Rigol. 

6 unidad 

24 

GENERADOR DE FUNCIONES 5 MHZ. De forma de onda arbitraria, de doble 
canal digital. Máxima frecuencia de salida 5MHZ. Canales de salida 2 (dos) 

Frecuencia de muestreo 125 MS a/s Profundidad de memoria 16 Kpts. 
Resolución de Frecuencia 1 mhz Resolución vertical 14 bits. Forma de onda 
sinoidal, cuadrada, rampa pulso, ruido gaussiano y 48 ondas incorporadas 

arbitrarias. Pulso de 500 mhz – 5 mhz. 

1 unidad 

25 
HandHeld Tester con módem adsl, analizador de bucle de abonado o cliente 

con carcaza de plástico amarilla de alto impacto resistente al agua (Tipo 
Dynatel 960ams  3M) o JDSU HST 3000/MTS5801) 

1 unidad 

26 

Interfaz para la conexión a puerto IDE x con un puerto serie USB y puede ser 
alimentado a través de USB o una fuente de alimentación externa. 42 pines 
disponibles, dos LED / usuarios   la conexión al ordenador utiliza un A> Mini 
USB, cable B (no incluido), 12 entradas analógicas, tensión de 3,3 voltios de 
alimentación, frecuencia de operación 80Mhz, corriente de funcionamiento 
típica 75 mA., 7V a 15V de tensión de entrada (recomendado), la tensión de 
entrada de 20V (máximo), 0 V a rango de tensión de entrada analógica de 3,3 

4 unidad 
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V, 18 mA +/- corriente DC por alfiler.  Símil CHIPKIT UNO32 32-BIT DEV. 

BOARD 
27 Jack  rj-45  de impacto. Cat 5e 50 unidad 

28 KIT de pinza aislada 1000v 6" Norma Din En-iec 60900 PZA P8 AL6 ALICATE 
PZA P8 PP6 ALICATE FRONTAL PZA P8 PU6 PINZA UNIVERSAL 

5 unidad 

29 

Lápiz detector de voltaje “sin contacto metálico”, puede detectar corriente 
sin necesidad de tocar el cable, debe situarse a corta distancia (1 cm aprox.). 
Detecta voltaje de corriente alterna desde 90v hasta 1000v. Posee 1 LED Rojo 
con sonido que se enciende cuando se detecta corriente. Se ilumina con una 
luz de LED blanca ideal para trabajar en lugares oscuros Tamaño compacto 

con clip de bolsillo. CAT IV 1000 V calificación de seguridad. Alimentación: 2 
baterías AAA de 1.5V. 

 
Símil detectores Nt-306 Proskit. 

20 unidad 

30 

LUXOMETRO DIGITAL Visualización digital Rango 0,1 lux a 200 kmx Elemento 
de detección photodiodo con sensibilidad espectral Medición de valores 

máximos, mínimos e instantáneos. Impresión, dispositivo con color y 
representación espacial para poder imprimir los informes. Dispositivo con 

memoria para almacenar los valores medidos para poder procesar en 
computadora. 

1 unidad 

31 
Luxómetro digital. Medida de luminancia. Selección de rango manual y 

automática. Sensor de silicio. Memoria de medidas integrada (retención de 
datos, MÁX). Apagado automático. Botón de ajuste de cero. Tipo  AMPROBE 

1 unidad 

32 Meghometro METREL ó SIMILAR - MEGOHMETRO 29.9GOHM 
50,100,250,500 Y 100 

2 unidad 

33 

Micro servos: modulación: analógico, de par: 4.8V: 22.2 oz-in (1,60 kg-cm) 
Velocidad: 4,8 V: 0.12 seg / 60 ° Peso 0,32 oz (9,1 g) Dimensiones: Longitud: 
0.83 in (21,0 mm) Ancho: 0,47 en (12,0 mm) Altura: 0.87 in (22,0 mm) Tipo de 

motor: sin núcleo del engranaje Tipo: plástico Rotación / Soporte: 
Especificaciones adicionales buje de rotación Rango: 90 ° Ciclo de pulso: 20 

ms Ancho de Pulso: 450-2450 Tipo mu s de conector: JR. 
 

Símil micro servos Hextronik HXT900 - 9g. 

8 unidad 
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Microcontrolador DE 28/40/44 pines con flash mejorado 10-bit A / D y 
Tecnología nano Watt. Administración de energía. Características: Ejecutar: 

CPU activo, periféricos en estado de reposo: CPU desconectada de los 
periféricos • Modo Sueño: CPU desconectada de los periféricos • Las 

corrientes ultra bajo de entrada de 50nA modo de fuga • correr a 11 mu 
típicas • Corrientes de la pantalla de inicio de Down a 2,5 mu típica • sueño 
modo actual abajo para 100nA típica • temporizador 1 oscilador: 900 nA, 32 

kHz, 2V • temporizador de vigilancia: 1.4 mu, 2V Típica. • Dos velocidad 
oscilador de puesta en marcha estructura flexible Oscilador: • Cuatro modos 
de cristal, hasta 40 MHz • 4x Fase de lazo cerrado (PLL) - Disponible para los 

10 unidad 
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modos de cristal y osciladores internos • Dos RC externa, hasta 4 MHz • Dos 
modos de reloj externo, de hasta 40 MHz • oscilador interno del bloque: -

Rápido despertar de espera y de reposo, a 1 microsegundo frecuencias 
típicas de uso seleccionables -8, desde 31 kHz a 8MHz: proporciona una gama 
completa de velocidades de reloj desde 31 kHz a 32 MHz cuando se utiliza 

con PLL -El usuario-ajustable para compensar la deriva de frecuencia • 
Oscilador Secundario usando Timer1 @ 32 kHz • Fail-Safe Reloj Monitor: -

Permite parada segura si el reloj se detiene periférica • Accionamiento de 
alta corriente Sumidero / fuente 25mA / 25mA • Tres programables 

interrupciones externas • Cuatro de entrada Cambio interrupciones • Hasta 2 
Captura / Comparación de módulos / PWM (CCP), uno con auto-apagado 

(dispositivos de 28 pines) • / Comparación / PWM módulo de captura 
mejorada (PECC) (sólo 40 / dispositivos de 44 pines): -Uno, la polaridad de 

dos o cuatro salidas PWM Seleccionable -Programable Tiempo muerto Auto-
apagado y reinicio automático Aspectos destacados periféricos 

(Continuación): Módulo (MSSP) • Master Synchronous Serial Port Apoyando 
3-Wire SPI (los 4 modos) y I2C ™ Maestro y esclavo modos • Módulo 
direccionable USART mejorado: Soporta RS-485, RS-232 y LIN / J2602 

operación-RS-232 usando oscilador interno bloque (sin cristal externo 
requerido) Auto-despertador en Inicio bits Auto-Baud • Detectar de 10 bits, 
hasta 13 canales de analógico a digital (A / D) Módulo convertidor: capacidad 

de Auto-adquisición -Conversión Disponibles durante el sueño • Dual 
comparadores analógicos con módulo de entrada de unión • Programable de 
16 niveles de alta / baja tensión de detección (HLVD): Soporta interrupción 
en las características de alta / baja tensión. Detección de microcontroladores 
especial: • Compilador C optimizado Arquitectura: conjunto de instrucciones 
extendido -Opcional diseñado para optimizar el código entrante • 100.000 

borrado / escritura Ciclo flash mejorado Memoria de programa típica • 
1.000.000 de borrado / escritura ciclo de datos EEPROM Memoria típica • 
Flash / Datos EEPROM de retención: 100 Años • Típico autoprogramables 

bajo control de software • Niveles de prioridad de interrupciones • 8 x 8 de 
ciclo único hardware multiplicador • extendido temporizador de vigilancia 
(WDT ): -Programmable periodo de 4 ms a 131s • Single-5V en circuito en 
serie Programación ™ (ICSP ™) a través de dos pasadores • depuración en 

circuito (ICD) a través de dos pasadores • Rango de tensión de 
funcionamiento: 2,0 V a 5,5 V • Programable brown-out reset (BOR) con el 

software Activación de la opción. Símil microcontrolador PIC18F4620 
Microchip Technology Inc. 

35 
 

Microcontrolador de 8 bits (MCU). Características: • Arquitectura M68HC08 
de alto rendimiento optimizado para C-compiladores • código objeto 
compatible hacia arriba totalmente con M6805, M146805, y M68HC05 

Familias • 8 MHz de frecuencia de bus de seguridad memoria de programa • 
flash interna (1) • El chip de firmware de programación para utilizar con el 

anfitrión computadora personal que no requiere de alta tensión para la 
entrada • en-sistema de funciones de protección de la programación • 

10 unidad 
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sistema: - equipo opcional funcionando adecuadamente (COP) reset - 
detección de baja tensión con rearme opcional y los puntos de disparo 
seleccionables de 3,0-V y 5.0 -V operación - Detección ilegal opcode de 

rearme - Detección de Dirección ilegal de rearme • Diseño de bajo consumo 
de energía; totalmente estáticos con parada y espera modos • modos de bajo 

consumo regular de operaciones: - Modo de Espera - Modo de parada • 
Maestro pin de reset y reinicio de encendido (POR) • 32 Kbytes de memoria 
Flash en el chip con capacidades de programación electrónica de los circuitos 
de la memoria del programa FLASH • 512 bytes on chip memoria de acceso 
aleatorio (RAM) • Serial módulo de interfaz periférica (SPI) • Módulo de serie 

interfaz de comunicaciones (SCI) • Two16 bits, módulos de interfaz 
temporizador de 2 canales (TIM1 y TIM2) con captura de entrada 

seleccionable, comparación de salida, capacidad de PWM en cada canal • 8 
canales, 8 bits de aproximación sucesiva conversión analógica-digital (ADC) • 

módulo de rotura (BRK) para permitir el ajuste de punto de interrupción 
única durante la depuración en circuito 

 
• dominadas Interno de IRQ y RST para reducir el sistema de atención al 

cliente de costos • Módulo generador de reloj con el chip de 32 kHz crystal 
PLL (bucle de enganche de fase) compatibles • Hasta 33general de usos de 
entrada / salida (E / S) pines, incluyendo: - 26shared funciones pines I / o - 
Cinco o siete dedicados pines I / o, dependiendo de la elección del idioma. 
Seleccionables pull-ups en las entradas solamente en los puertos A, C y D. La 

selección es sobre una base individual poco puerto. Durante el modo de 
salida, pull ups están desacoplados. • Alta corriente de sumidero de 10 mA / 
10 mA capacidad de la fuente de todos los pines del puerto. • Mayor de 15 
mA sumidero / capacidad de la fuente de corriente en el módulo de base 

PTC0-PTC4 • Tiempo con el circuito de reloj pre-escalador para ocho 
seleccionables por el usuario periódica en tiempo real interrumpe con fuente 

de reloj activa opcional durante el modo de parada para la activación del 
periódico de la parada usando una fuente externa de 32 kHz cristal • 

oscilador modo de parada bit de habilitación (OSCSTOPENB) en el registro 
CONFIG para la selección de todos los usuarios de tener el oscilador activado 
o desactivado durante el modo de parada • puerto Activación mediante el 

teclado de 8 bits • plástico de 40 pines paquete dual en línea (SOIC), 42 pines 
encogimiento paquete doble en línea (PIDS), o un paquete de 44 pines quad 
plana (QFP) • características específicas del MC68HC908GP32 en 40-pin SOIC 
son: - el puerto C está a sólo 5 bits: PTC0-PTC4, - Port D es de sólo 6 bits de: 
PTD0-PTD5; solo módulo TIM de 2 canales • Características específicas del 

MC68HC908GP32 en SDIP 42 pines son: - El puerto C está a sólo 5 bits: PTC0-
PTC4- Port D es de 8 bits: PTD0-PTD7; módulos duales de 2 canales TIM • 

Características específicas del MC68HC908GP32 en QFP de 44 pines son: - El 
puerto C es 7 bits: PTC0-PTC6 - Port D es de 8 bits: PTD0-PTD7; módulos TIM-

2 de doble canal. Características de la CPU08 incluyen: • modelo de 
programación HC05 mejorada • Amplias funciones de control de bucle • 16 
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modos de direccionamiento (ocho más que el HC05) • registro de índice de 

16 bits y el puntero de pila • Memoria: para las transferencias de datos 
rápidas -Memoria • 8 × instrucción 8multiply • 16 / instrucción 8divide • 

binario Fast - decimal codificado (BCD) instrucciones • Optimización para 
aplicaciones de controlador • apoyo eficiente lenguaje C. Símil 
microcontrolador MC68HC908GP32 Freescale Semiconductor. 

36 
 

Microcontrolador de 8 bits (MCU). M68HC08 Familia es una Complex 
Instruction Set Computer (CISC) con una arquitectura Von Neumann. Todos 

los MCUs en la familia usan la unidad de procesador central M68HC08 
mejorado (CPU08). FLASH: Tamaño de la memoria de 4096 bytes conversor 
Analógico a digital de 4 canales convertidor de 8 bits, 8 patillas características 

incluyen: • Núcleo de M68HC08 CPU de alto rendimiento • Totalmente 
código objeto compatible hacia arriba con M68HC05 Familia • 5-V y 3 V 

voltajes de operación (VDD) • 8-MHz interna el funcionamiento del bus a 5 V, 
de 4 MHz a 3 V • oscilador interno -3.2 MHz bus interno operación-8-bit de 
capacidad de ajuste permite Recortables 0,4% de precisión (1) - ± 25% • sin 

recortar de activación automática de STOP • capacidad de configuración 
(CONFIG ) inscribirse en las opciones de configuración MCU, incluyendo: el 

punto de inhibición -Bajo voltaje (LVI) viaje de seguridad • FLASH 
programación en-sistema (2) • En el chip integrado en la aplicación de 

memoria FLASH programable (con programa interno / borrar generación de 
voltaje) • 128 bytes de memoria de acceso aleatorio en el chip (RAM) • 2 

canales, el módulo de interfaz de temporizador de 16 bits (TIM) • 4- canal, de 
8 bits de analógico a digital (ADC) en MC68HC908QY2, MC68HC908QY4, 

MC68HC908QT2, y MC68HC908QT4 • 5 o 13 de entrada bidireccional / salida 
(e / S) y las líneas de una sola entrada: -Seis compartida con la función de 

interrupción de teclado y ADC-Dos compartida con canales de temporizador -
Una compartidos con interrupción externa (IRQ) -ocho líneas de E / S 

adicionales en el paquete de 16 pines solamente -Alta capacidad de sumidero 
/ fuente de corriente en todos los pines del puerto dominadas seleccionable 
en todos los puertos, seleccionable en una la capacidad del estado -Tres base 

bit individual en todos los pines del puerto • Teclado de 6 bits de 
interrupción con función de reactivación (IBC) • Inhibición de baja tensión 

(LVI) características del módulo: -Software punto de disparo seleccionable en 
config características de protección de registro • Sistema: -Reparación 
funcionando adecuadamente (COP) de vigilancia -Bajo la detección de 
tensión de rearme de detección de código de operación -ilegal con la 

detección de direcciones -ilegal restablecimiento de rearme • pin externo 
asíncrono interrupción con pull-up interna (IRQ) compartido con fines 

generales pin de entrada • Maestro de reposición asincrónica pasador (RST) 
compartido con fines generales entrada / salida (E/S) pin • reinicio de 

encendido • dominadas Interno de IRQ y RST para reducir los componentes 
externos • Los registros de memoria mapeada de E/S • Ahorro de energía de 

parada y espera modos • MC68HC908QY4, MC68HC908QY2, y 
MC68HC908QY1 están disponibles en estos paquetes: plástico -16 pines dual 

10 unidad 
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in-line package (SOIC) -16-Pin circuito integrado paquete de contorno 

pequeño (SOIC)-16-Pin fina reducir el tamaño del paquete de contorno 
pequeño (SOIC) • MC68HC908QT4, MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 

están disponibles en los siguientes paquetes: -8-pin SOIC • Inhibición de baja 
tensión (LVI) características del módulo: -Software punto de disparo 

seleccionable en config características de protección de registro • Sistema: -
Reparación funcionando adecuadamente (COP) de vigilancia -Bajo la 

detección de tensión de rearme de detección de código de operación -ilegal 
con la detección de direcciones -ilegal restablecimiento de rearme • pin 
externo asíncrono interrupción con pull-up interna (IRQ) compartido con 

fines generales pin de entrada • Maestro de reposición asincrónica pasador 
(RST) compartido con fines generales entrada / salida (E / S) pin • reinicio de 
encendido • dominadas Interno de IRQ y RST para reducir los componentes 
externos • Los registros de memoria mapeada de E/S • Ahorro de energía de 

parada y espera modos • MC68HC908QY4, MC68HC908QY2, y 
MC68HC908QY1 están disponibles en estos paquetes: plástico -16 pines dual 

in-line package (SOIC) -16-Pin circuito integrado paquete de ontorno 
pequeño (SOIC) -16-Pin fina reducir el tamaño del paquete de contorno 

pequeño (SOIC) 
 

• MC68HC908QT4, MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están disponibles en 
los siguientes paquetes: PDIP -8-pin. Símil microcontrolador MC68HC908QT4 

Freescale Semiconductor. 
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Microcontrolador de 8 bits (MCU). M68HC08 Familia. FLASH Dispositivo 
Tamaño de la memoria de 4096 bytes. Analógico a digital de 4 canales de 8 
bits del convertidor, 16pins. Las características incluyen: • núcleo de alto 
rendimiento de la CPU M68HC08 • Totalmente compatible con el código 

objeto hacia arriba con la familia M68HC05 • 5-V y 3 V voltajes de operación 
(VDD) • operación de 8 MHz interna de autobús a 5 V, de 4 MHz a 3 V • bus 

interno oscilador de 3,2 MHz operación-8-bit de capacidad de ajuste 
Recortables permite el 0,4% de precisión (1) - ± 25% no recortada de 

activación automática de STOP • • capacidad de configuración (CONFIG) para 
registrar las opciones de configuración MCU, incluyendo: el punto de 

inhibición -Bajo voltaje (LVI) viaje • Dentro de la programación del sistema 
FLASH •seguridad en el chip -aplicación en la memoria FLASH programable 

(con programa interno / borrar generación de voltaje) • 128 bytes de 
memoria de acceso aleatorio en el chip (RAM) • 2 canales, el módulo de 
interfaz de temporizador de 16 bits (TIM) • 4 canales, 8- poco conversión 

analógica-digital (ADC) en MC68HC908QY2, MC68HC908QY4, 
MC68HC908QT2, y MC68HC908QT4 • 5 o 13 de entrada bidireccional / salida 

(e / S) y las líneas de una sola entrada: -Seis compartida con la función de 
interrupción de teclado y ADC-Dos compartida con canales de temporizador -

Una compartido con interrupción externa (IRQ) -ocho líneas de E / S 
adicionales en el paquete de 16 pines solamente -Alta capacidad de sumidero 
/ fuente de corriente en todos los pines del puerto dominadas seleccionable 

10 unidad 
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en todos los puertos, seleccionable sobre una base bit individual - capacidad 

de tres estados en todos los pines del puerto • Teclado de 6 bits de 
interrupción con función de reactivación (IBC) • características del módulo de 
inhibición de baja tensión (LVI): -Software punto de disparo seleccionable en 

configuración, características de protección de registro • Sistema: -
Reparación funcionando adecuadamente (COP) de detección de vigilancia -
Bajo voltaje con restablecer la detección de código de operación -ilegal con la 

detección de direcciones -ilegal restablecimiento de rearme • pin de 
interrupción externa asincrónica con pull-up interna (IRQ) compartida con el 

pasador de propósito general pin de entrada • Maestro asíncrono de 
restablecimiento (RST) compartida con el propósito general de entrada / 

salida (E e / S) pin • reinicio de encendido • dominadas Interno de IRQ y RST 
para reducir los componentes externos • La memoria mapeada O registros • 

Potencia de parada / guardar y esperar modos • MC68HC908QY4, 
MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están disponibles en los siguientes 
paquetes: -16- plástico pasador dual in-line package (SOIC) -16-pin de 

contorno pequeño circuito integrado (SOIC) -16 paquete de pines delgada 
reducir el tamaño pequeño paquete de esquema (SOIC) • MC68HC908QT4, 

MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están disponibles en los siguientes 
paquetes: -8- pin SOIC • de baja tensión de inhibición (LVI) características del 

módulo: -Software punto de disparo seleccionable en configuración 
características de protección de registro • Sistema: -Reparación funcionando 
adecuadamente (COP) de vigilancia de detección -Bajo voltaje de rearme de 

detección de código de operación de rearme -ilegal dirección -ilegal la 
detección de rearme • pin de interrupción externa asincrónica con pull-up 
interna (IRQ) compartida con el pasador de propósito general pin de entrada 
• Maestro asíncrono de restablecimiento (RST) compartido con la entrada de 

propósito general / salida (E / S) pin • reinicio de encendido • dominadas 
Interno de IRQ y RST para reducir los componentes externos • La memoria 

mapeada I O registros • Potencia de parada / guardar y esperar modos • 
MC68HC908QY4, MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están disponibles en 

estos paquetes: plástico -16 pines dual en -line paquete de contorno 
pequeño paquete de circuito integrado (SOIC) -16-pin (SOIC) -16-Pin fina 

encogimiento paquete pequeño esbozo (SOIC) • MC68HC908QT4, 
MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están disponibles en los siguientes 

paquetes: 8 pines SOIC. Símil microcontrolador MC68HC908QY4 Freescale 
Semiconductor. 

38 

Microcontrolador de 8 pines basados en Flash, CMOS de 8 bits con nanoWatt 
Tecnología. 

 
De alto rendimiento RISC CPU: • Sólo 35 instrucciones para aprender: de un 

solo ciclo –Todos instrucciones, excepto las ramas • Velocidad de 
funcionamiento: -CC - 20 MHz del oscilador / reloj ciclo de instrucción 200ns 

• • Capacidad de alarma de hardware de profundidad de 8 niveles pila • 
Directo, modos de direccionamiento indirecto y relativas Prestaciones de 

20 unidad 
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microcontroladores - entrada -CC: • Precisión oscilador interno: -Factory 

calibrado a ± 1%, típico  -Software Rango de frecuencia seleccionable de 8 
MHz a 125 kHz -Software sintonizable -dos Velocidad modo de puesta en 

marcha -Crystal Detección de falla para aplicaciones críticas -Clock cambio de 
modo durante la operación de ahorro de energía • Modo de ahorro de 
energía del sueño • Rango de tensión de funcionamiento (2.0V-5.5V) • 

Industrial y el rango de temperatura ampliado • reinicio de encendido (POR) 
• Encendido del temporizador (PWRT) y el oscilador de puesta en marcha del 

temporizador (OST ) • brown-out reset (BOR) con la opción de control de 
software • Mejora de baja corriente temporizador de vigilancia (WDT) con el 
chip oscilador (seleccionada por el software nomi- nales 268 segundos con 

plena pre-escalador) con el software permitirá multiplexado • Borrado 
general con pull arriba / pin de entrada • código programable • alta 
resistencia celular flash / EEPROM: -100.000 -1.000.000 escritura de 

resistencia flash escritura de EEPROM resistencia -TARJETAS / datos EEPROM 
de retención: Características> 40 años de bajo consumo: • Corriente espera: -

50nA @ 2.0V, típica • Corriente de funcionamiento: 
 

-11 Mu @ 32 kHz, 2,0 V, típica -220 mu @ 4 MHz, 2,0 V, típico • 
Temporizador de vigilancia actual: -1 mu @ 2.0V, periféricos Características 
típicas: • 6 pins E / S con control de dirección individuales: -Alta Corriente de 
fuente / sumidero para el manejo de LED directa del cambio Interruptor a pin 

–programables individualmente pull-ups -Ultra De bajo consumo de 
despertador en el módulo GP0 • Comparador analógico con: -Una 

comparador analógico -Programable referencia de tensión en el chip (CVREF) 
módulo (% de VDD) y entradas del comparador de salida accesible desde el 
exterior • Convertidor A / D: resolución -10 bits y 4 canales • TIMER0: 8-bit 

del temporizador / contador de 8 bits con el prescaler programable Timer1 • 
Mejorada: -16-bit del temporizador / contador con pre-escalador -Externa 

Puerta Timer1 (cuenta habilitar) + Opción de utilizar OSC1 y OSC2 en el modo 
LP como oscilador Timer1 si el modo seleccionado INTOSC • Temporizador 2: 

8-bit del temporizador / contador con el periodo de 8 bits registro, pre-
escalador y postscaler • Captura, Comparación, módulo de PWM: Captura -
16 bits, resolución máxima 12.5ns -compare, 200ns resolución máxima -10-
bit PWM, 20 kHz frecuencia máxima • In-Circuit Serial Programming ™ (ICSP 

™). Símil microcontrolador PIC12F683 Microchip Technology Inc. 
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Módulo de interface para mediciones eléctricas compatible con módulo Símil 
Arduino: con- ector USB Tensión de funcionamiento 3.3V actual, 5V Corriente 
de entrada Rango, MCU OthersType B Femenino 5V 50mA 500mA 7V a 12V, 

Controlador: Atmega2560. 3.3V o 5V seleccionable tensión de servicio, 
situación Más visible de LED de indicación. Evolucionado con componentes 
SMD E / S digitales pines 54 (de los cuales 15 provee salida PWM). Entra- da 
analógica pasadores 16 memoria flash de 256 KB o los que 8 KB utilizado por 

SRAM car- 
 

4 unidad 
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gador de arranque de 8 velocidades KB EEPROM 4 KB Reloj conexión USB 
16MHz Micro crea el cable se puede mezclar su uso con la mayoría de los 
productos digitales, como teléfonos celulares 5V DC / DC proporcionan el 

95% de eficiencia de 6V a 23V de entrada, 1.8Amáximo para circuitos 
periféricos, el terminal de tierra hacen más fácil la medición. Símil Arduino 

Mega 2560 R3 

40 

Módulo embebido cámara  especificaciones de tamaño de matriz activa: 
2592 x 1944power de suministro: Núcleo: 1.5V + 5% (con regulador de 1.5V 

incorporado) analógico: 2.6 ~ 3.0V (2.8V típico) E / S: requisitos 1.7V ~ 
3.0Vpower: activa: por determinar el modo en espera: TBD rango de 

temperatura: En funcionamiento: -30 ° C a 70 ° C de imagen estable: 0 ° C a 
50 ° C, formatos de salida: 8- / 10-bit RGB tamaño del lente de salida RAW: 

1/4 "jefe lente de ángulo de rayos: 24 ° entrada de frecuencia de reloj: 6 ~ 27 
MHzS / N: velocidad de trans- ferencia de imágenes TBmaximum:: gama 

TBDdynamic QSXGA (2592 x 1944): 15 fps1080p: 30 fps960p: 45 fps720p: 60 
fpsVGA (640 x 480): 90 fpsQVGA (320 x 240): 120 fps sensibili- 

 
dad: TBDshutter: la persiana / global disparo máximo intervalo de exposición: 

1968 x tama- ño tROWpixel: 1.4 micras capacidad x 1,4 μmwell: TBDdark 
actual: TBDfixed ruido de patrón (FPN): área de TBDimage: 3673,6 micras x 
2738.4 μmdie dimensiones: 5520 x 4700 micras. Símil Raspberry Pi Camera 

Module OV5647 color CMOS QSXGA (5 megapixel) image sensor with 
OmniBSI™ technology. 

2 unidad 

41 

Módulo embebido mejorado basado en el procesador ARM: arquitectura de 
chip Broadcom BCM2835 SoCCore ARM11 CPU procesador de 700 MHz 

Aplicaciones de baja potencia ARM1176JZFS GPU de doble núcleo VideoCore 
IV ® Multimedia Co-procesador proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG 

acelerado por hardware, y 1080p30 H.264 decodificación de alto perfl Capaz 
de 1Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24GFLOPs con textura fltering y DMA memoria 
de infraestructura 512MB SDRAM operativo inicia el sistema desde la tarjeta 

Micro SD, que ejecutan una versión de los sistemas de la dimensión de 
operativos Linux 85 x 56 x 17mm Power Micro toma USB 5V, 2AConnectors: 
Ethernet 10/100 Base T Ethernet video zócalo salida HDMI (rev 1.3 y 0.4) RCA 

compuesto (PAL y NTSC) jack de 3,5 mm de salida de audio, USB HDMI 4 x 
USB 2.0 conector GPIO Conector de 40 clavijas de la expansión de 2,54 mm 

(100 milésimas de pulgada): 2x20 tiras con 27 pines GPIO como así como +3,3 
V, +5 V y GND conector de líneas de suministro de la cámara de 15 pines MIPI 
cámara de interface serie (2-CSI) JTAG No poblado conector de pantalla de 
visualización de interfaz serie (DSI) conector del cable de la grasa Fex 15 vías 

con dos carriles de datos y una reloj carril SDIO ranura para tarjeta de 
memoria. Símil Raspberry Pi Model B+ 

2 unidad 

42 

Módulo microcontrolador 32-bit ARM; hasta 512 kB flash y SRAM de 64 kB a 
través de Ethernet, USB 2.0 Host / dispositivo / OTG, CAN. Procesador ARM, 
que funciona a frecuencias de hasta 100 MHz o de hasta 120 MHz (LPC1769). 
Se incluye una unidad de protección de memoria (MPU) que soporta ocho 

4 unidad 
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regiones. ARM Cortex-M3 incorporado anidada controlador de interrupción x 
Vectores (CNTV). Hasta 512 kB de memoria flash de la programación en el 

chip. Acelerador de memoria flash mejorada permite alta velocidad de 
operación de 120 MHz con estados de espera cero. Dentro de la 

programación del sistema (ISP) y en la programación de aplicaciones (IAP) a 
través del software del gestor de arranque en el chip. En el chip SRAM 

incluye: 32/16 KB de SRAM de la CPU con el bus de código / datos local para 
el acceso de la CPU de alto rendimiento. Símil módulo LPC1769 ARM Cortex 

M3 NXP. 

43 
Módulo receptor infrarojo: receptor integrado infrarojo. Símil IR IRM8601 

Everlight Electronics Co. 
60 unidad 

44 

Módulo ultrasónico de alcance 2 cm - 400 cm sin contacto, función de 
medición, la precisión que oscila puede alcanzar a 3 mm; los módulos 

incluyen transmisores ultrasónicos, el receptor y el circuito de control. El 
principio básico de trabajo: ( 1 ) Uso de IO de disparo para al menos 10us 
señal de alto nivel ,(2) el módulo envía automáticamente ocho 40 kHz y 

detectar si existe una pulso de la señal de vuelta. (3) Si la señal de vuelta, a 
través de alto nivel, el tiempo de duración de alto rendimiento es IO el 

tiempo desde el envío de ultrasonidos de vuelta. Ensayo de la distancia = 
(tiempo de alto nivel × velocidad del sonido (340M / S ) / 2 , Parámetros 

eléctricos: Voltaje de funcionamiento DC 5 V, Trabajo actual 15mA, 
Trabajando 40 Hz de frecuencia Alcance máximo 4m, 2 cm Margen mínimo, 
ángulo de medición de 15 grados, Entrada activadora de pulso de la señal TTL 
10uS. Señal de salida de repetición de señal palanca de entrada TTL y el rango 

de proporción. Dimensión 45 * 20 * 15mm.Símil sensores ultrasónico HC-
SR04, Cytron Tecnologies. 

24 unidad 

45 

Módulos RF embebidos: Punto a multipunto topología de la red, de 2,4 GHz 
para el desplie- gue en todo el mundo, 900 MHz para el despliegue de largo 
alcance, totalmente interope- rable con otros productos de redes de Digi, 

incluyendo pasarelas, adaptadores de dispositi- vos y extensores de rango, la 
huella XBee común para una variedad de módulos de RF, los modos de 

suspensión de bajo consumo, opciones múltiples antenas, rango de 
temperatura industrial (-40º C a 85º C) tipo de datos RF 250 kbps., 

indor/urbano de la gama 100 F (30 m), Naturaleza / RF de línea de vista 
gama300 f ( 100 m). La potencia de transmi- sión de 1 mW (0 dBm), 

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (1% PER) -92 dBm. Símil XBEE 2.4Ghz XBP24-
AWI-001 DIGI. 

8 unidad 

46 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0016, Tensión nominal 
[V]12 Vcc, Io . Inom . Is [A] 0,05 . 0,1. 0,6, Ruido máx. [DB] (Adicional única 
etapa 15%)90, RPM Nom . RPM Vacio (motor) 3460 . 4200, Peso. Adicional 

por etapa [Kg] 0,060. 0,002, Largo [LT] . Adicional por etapa. Diámetro Motor 
[DM]60 . 3. 27, Etapas Relación Engranajes Velocidad [RPM] Cupla [Kgf.cm], 0 
1:1 0 4200 0,028, 21:1 44 200 0,58, 42:1 66 100 1,17, 96:1 444 50 2,67, 280:1 

666 15 7,79, 4 1835:1 6666 2,3 10,00. Símil Motorreductor IGNIS MR04A-

16 unidad 
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47 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0067/0.0107, Tensión 
nominal [V]12 Vcc Io . Inom . Is [A]0,20 . 0,99 . 7,92, Ruido máx. [DB] 

(Adicional única etapa 15%)100, RPM Nom . RPM Vacio (motor)6140 . 
7600/7430 . 8600, Peso . Adicional por etapa [Kg]0,160 . 0,005/0.160. 0.005, 

Largo[LT] . Adicional por etapa . Diámetro Motor [DM]107,7 . 5,5 . 27,5/125,7 
. 5,5 . 37. Símil Motoreductor IGNIS MR08B-012004 

16 unidad 

48 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0067/0.0107, Tensión 
nominal V:12/24 Vcc, Io . Inom. Is [A] 0,20. 0,99. 7,92, Ruido máx. [DB] 
(Adicional única etapa 15%) 100, RPM Nom . RPM Vacio (motor) 6140. 

7600/7430. 8600, Peso. Adicional por etapa [Kg] 0,160 . 0,005/0.160. 0.005, 
Largo [LT]. Adicional por etapa. Diámetro Motor [DM] 

107,7.5,5.27,5/125,7.5,5.37 Símil Motorreductor IGNIS MR08B-024002 

8 unidad 

49 Multímetro  analógico (tester) AEA ó SIMILAR - SENSOR INFRARROJO 200-
500MM 12-24VCC 

2 unidad 

50 Multímetro digital (tester) AMPROBE ó SIMILAR - MULTIMETRO 1000VCC 
750VCA 10ACC-A /FREC 

2 unidad 

51 

Multímetro Digital (Tipo Fluke 107) Especificaciones:  Máximo voltaje entre 
cualquier terminal y tierra: 600 V    

Pantalla (LCD) 6000 cuentas, actualización 3/seg    
Tipo de pilas  2 AAA, NEDA 24 A, IEC LR03    

Vida útil de la pila  200 horas como mínimo    
 

Temperatura 
 Funcionamiento  0 °C a 40 °C 

 Almacenamiento  -30 °C a 60 °C    
 

Humedad relativa        
Humedad de funcionamiento sin condensación con <10°C  

                                90% de 10 °C a 30 °C 
                                75% de 30 °C a 40 °C   

 
Coeficiente de temperatura 

0,1 x (exactitud especificada) / /°C (para temperaturas <18 °C ó >28 °C)    
 

Protección de fusible para entradas de corriente 11 A, 1000 V fusible rápido. 
 

Seguridad IEC 61010-1: 600 V CAT III, grado de contaminación 2    
Entorno electromagnético IEC 61326-1: portátil     

 
 

Especificaciones de precisión 
   La exactitud se especifica para un año después de la calibración, a 

temperaturas de funcionamiento de 18  °C a 28  °C,   con humedad relativa 

2 unidad 
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del 0% al 75%. 

 
                                                                      

                                                          Precisión                  Función                        
Rango           Resolución                                                                                                                                                     

                               6,000 V          0,001 V 
Voltios CA (40 Hz a 500 Hz)                                                    

                               60,00 V      0,01 V           1,0 % + 3                                                               
                               600,0 V      0,1 V                                            

                               6,000 V      0,001 V                
Voltios CC                                           

                               60,00 V      0,01 V           0,5 % + 3                                           
                               600,0 V      0,1 V                

Milivoltios CA                                           
                               600 mV       0,1 mV           3,0 % + 3                              Prueba 

de diodos                                            
                               2 V          0,001 V           10 %                                                                                                                                                                                                      

                               400,0 Ω       0,1 Ω            0,5 % + 3                                           
                               4,000 kΩ      0,001 kΩ         0,5 % + 2         Resistencia 

(ohmios)           40,00 kΩ      0,01 kΩ          0,5 % + 2                                           
                               400,0 kΩ      0,1 kΩ           0,5 % + 2                                          

                               4,000 MΩ      0,001 MΩ         0,5 % + 2                                          
                               40 MΩ        0,01 MΩ          1,5 % + 3                                          

                                                                                                      
                               50,00 nF      0,01 nF          2 % + 5                                          

                               500,0 nF      0,1 nF           2 % + 5             Capacitancia                   
5,000 µF      0,001 µF         5 % + 5                                          

                               50,00 µF      0,01 µF          5 % + 5                                          
                               500,0 µF      0,1 µF           5 % + 5                                          
                               1000 µF       1µF             5 % + 5  

 
 

Frecuencia                  50,00 Hz      0,01 Hz                                            
                            500,0 Hz      0,1 Hz                                                                  

                                                             0,1 % + 3                                          
                            5,000 kHz     0,001 kHz       (10 Hz – 100 kHz)               

                            50 kHz        0,01 kHz                                           
                            100,0 kHz     0,1 kHz                                                                                                                                                           

 
Ciclo de servicio           1 % a 99 %    0,1 %            1 % típica                                                                                                                                                                                                           

 
Corriente CA                4,000 A       0,001 A                                                                         

                                                           1,5 % + 3              (40 Hz a 200 Hz)            10 A          
0,01 A                                             
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Corriente CC                 4,000 A      0,001 A                                                                        
                                                            1,5 % + 3                                         

                          10 A         0,01 A   
 
                                                                                                                               

                                                    NMRR            CMRR                                      
          Protección contra     Impedancia de   
             sobrecargas       entrada (nominal)   

Función                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                         

Voltios CA     600 V            >10 M? <100 pF      >60 dB en CC,     _                                                                                                      
50 Hz o 60 Hz  

 
Milivoltios CA 600 mV           >1M, <100pF         >80 dB en CC,     _                                                                                                              

50 Hz o 60 Hz  
 

Voltios CC     600 V           > 10 M? < 100 pF     >100 dB en CC,   >60 dBa 

52 

MULTIMETRO DIGITAL Visualización digital Tipo portátil Tensión min. 0 volt. – 
máx.600 volt. AC/DC Corriente 10 A Resistencia hasta los 20Mr (ohm) Posee 

termómetro,  true RMS, AC/DC, chequeo de diodos, señal sonora de 
continuidad 

1 unidad 

53 

Multímetro Digital: display 3,0 "pantalla LCD - DC Voltaje: 200 mV / 2 V / 20 V 
/ 200 V / 1000 V; Precisión: ± (0,5% +1) - AC Voltage: 2V / 20 V / 200 V / 750 

V; Precisión: ± (0,8% +3) - DC actual: 200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A 
Precisión: ± (0,8% +1) - AC actual: 2 mA / 20 mA / 20 V; Precisión: ± (1% +3) - 
Resistencia: 200 / 2K / 20K / 2 M / ohmios 20M / 200M; Precisión: ± (0,8% +1) 

- Capacidad: 2nF / 200 nF / UF 100; Precisión: ± (4% +3) - Medición de la 
tensión de entrada de impedancia: 10 Megohms - Alimentado por 1 pila de 
9V 6F22 (incluido) - Accesorios: 2 x rojo / negro sondas (114cm)  - 1 x Multi-

Purpose Socket. 
 

Símil UT –58 A  Fluke 

20 unidad 

54 

Osciloscopio con almacenamiento de datos digital: Ancho de banda: 30 MHz - 
125 MHz, frecuencia de muestreo: 250 ms / s - 1 GS / s Longitud de registro 
100K, memoria 10M, ultra-delgado cuerpo, pantalla TFT de alta definición de 

8 pulgadas, función Pasa / Falla, Añadir / Eliminar función de medida y 
definida por el usuario menú de medición 

 
Escala horizontal (s / div): 2 ns / div - 100s / div, paso para el 1 - 2 – 5 Tiempo 
de subida (en la entrada, típica) ≤3.5ns, Canal 2 + 1 (externo)  Pantalla LCD de 

8 "de color, pantalla TFT, 800 x 600 píxeles, 65.535 colores, de entrada 
Impedance1MΩ ± 2%, en paralelo con 10pF ± 5pF 1MΩ ± 2%, en paralelo con 

15pF ± 3pF, aislamiento 50Hz Canal: 100: 1, 10 MHz : 40: 1, Max Voltaje de 
entrada 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK), DC ganancia Precisión ± 3%, 10K 

6 unidad 
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Registro de cuerpo entero, 100K (10M opcional), DC promedio Precisión) 

Average≥16.: ± (3% lectura + 0,05 div) para △ V, Factor de atenuación de la 
sonda 1X, 10X, 100X, 1000X, LF Responde (AC, -3dB) ≥10Hz (en la entrada, el 

acoplamiento de CA, -3 dB)  Frecuencia de muestreo / Relé de tiempo, 
Exactitud ± 100 ppm, el pecado de interpolación (x) / x, Intervalo (△ T) 

Exactitud (ancho de banda completo) Individual: ± (1 intervalo de tiempo + 
100ppm × lectura + 0.6ns), Normal> 16: ± (1 + tiempo de intervalo de 100 

ppm × + 0.4ns de lectura), acoplamiento de entrada DC, AC y GND, la 
resolución vertical (a / D) 8 bits (2 canales simultáneamente), Sensibilidad 

vertical 5 mV / div - 10V / div (en la entrada) 2 mV / div - 10V / div (en la 
entrada), Tipo de disparo Flanco, pulso, vídeo, Pendiente de borde, pulso, 
vídeo, Pendiente, alternativo, modo de disparo automático, normal, único, 
del nivel de disparo ± 6 divisiones desde el centro de la pantalla de Línea / 
campo frecuencia (vídeo) NTSC, PAL y SECAM, Cursor Medición △ V, y △ T 

entre cursores, Medición automática Vpp, Vavg, Vrms, Frec, Período, Vmax, 
Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, el exceso, preimpulso, Rise tiempo, tiempo, Delay 
A → B, Delay A → B, + Ancho positivo, ancho negativo, + Duty, -Duty, Delay A 
→ B, + Ancho positivo, ancho negativo de la caída, + Duty, -Duty, de forma de 

onda matemáticas +, -, ×, ÷, invertir, FFT. De forma de onda de 
almacenamiento 15 formas de onda de la figura de Lissajous ancho de banda 
de ancho de banda completo, ± 3 grados de diferencia de fase  Interfaz de 

comunicación con el host USB, dispositivo USB, Pasa / Falla, LAN, VGA 
(opcional), contador de frecuencia disponibles, la fuente de alimentación de 
100 V - 240 V CA, 50 / 60Hz, CAT II, Consumo de energía <18W, Fusible 2A, 
clase T, 250V, La batería no está soportado  Dimensiones (W x H x D) 348 × 

170 × 78 (mm) Peso (sin paquete) 1,50 kg. Símil Osciloscopio. 100Mhz, SDS-E  
Series 2nd generación - 2Ch., OWON. 

55 

Osciloscopio Digital 100Gs/s BW 100Mhz (Tipo Tektronix TBS 1102), Display 
LCD TFT, ancho de banda 100 Mhz, Sample Rate en cada canal 1.0GS/s, 

sensibilidad vertical 2mV to 5 V/dv Display LCD TFT 
Ancho de banda 100 MHz 

2 Canales 
Sample Rate en cada canal       1.0 GS/s 

Resolución vertical             8 bits 
Sensibilidad vertical           2 mV to 5 V/div  

Exactitud  DC vertical          ±3%  
Vertical Zoom                    

Maximum Input Voltage           300 VRMS  CAT II 
Position Range                  2 mV to 200 mV/div ±1.8 V                                       

                                 >200 mV to 5 V/div ±45 V   
Bandwidth Limit                 20 MHz for all models   

Acople de entrada               AC, DC, GND    
Impedancia de entrada           1 MΩ in parallel with 20 pF   

Rango de la Time Base           5 ns to 50 s/div   
Exactitud de la Time Base       50 ppm   

1 unidad 
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Horizontal Zoom 

       
I/O Interfaces 

USB Ports 
USB host port con soporte para USB flash drives                                USB device 

port con soporte para PC 
 

Almacenamiento no volatil 
 

Modos de acquisición                                                                                     
                                                                                     Peak Detect             High-

frequency y captura de glitch aleatorio.                                                                                                           
Sample                  Sample data unicamente.                                                        

Average                 Waveform promediada, seleccionable: 4, 16, 64, 128                                                                                                                                                                               
Single Sequence                                                                                                                                                                  

Roll 
  

Modos de disparo  (Trigger Modes)     
 

Auto, Normal, Single Sequence.                                
 

Tipos de disparo (Trigger Types) 
                   

Edge  (Rising/Falling)   
Video 

Pulse Width (or glitch) 
 

Fuente de disparo (Trigger Source) 
CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line  

                                                                          
 

Mediciones automáticas. 
                                                                                                Period, Frequency, 
+Width, –Width, Rise Time, Fall Time, Max, Min,                              Peak-to-

Peak, Mean, RMS, Cycle RMS, Cursor RMS, Duty Cycle, Phase,                                                    
Delay.                                                                                                 

 
Waveform Math                                                                                       

Operators  Add, Subtract, Multiply, FFT                                            
Windows: Hanning, Flat Top, Rectangular 2048 sample points.                                                                                                                                                                                                    

CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2 
56 Osciloscopio OWON ó SIMILAR - 100 MHZ 2CH PANT COLOR 2 unidad 

57 
OTDR 1310/1550/1625nm rango dinamico >38dB, con módulo optical power 

meter, PON power meter, marca EXFO FTB 100 o similar 
1 unidad 
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 Pertinax cobreado simple faz 1,7mm. Recorte 100mmx200mm 200 unidad 

58 
Pinza amperométrica digital CENTER ó SIMILAR - PINZA DIGITAL 600VCA/C 

600A 1000 OHMS 
2 unidad 

59 
PINZA DIGITAL. Visualización: Digital Tipo: portátil Corriente: AC/DC Tensión: 

Min. 6v-máx. 600v Impedancia: Min. 600 ohm. - máx 60.000 kohm 
1 unidad 

60 
PINZA MULTIFUNCION. Visualización digital. Tipo portátil Tensión min. 0 volt. 

– máx.1000 volt. AC/DC Corriente min. 0 mA – máx. 1000 mA. Memoria 
interna para acpiar datos y bajar a PC,PDA, ó Smartphone por bluetooth 

1 unidad 

61 

Programador / depurador simple, de bajo costo. El depurador es controlado 
por un PC con el software MPLAB IDE (v8.20 o mayor) en una plataforma 

Windows®. El programador / depurador es una parte integral de la Tool Suite 
del ingeniero de desarrollo. El uso de la aplicación puede variar de software 

desarrollo de la integración hardware. El programador / depurador es un 
sistema depurador utilizado para el hardware y desarrollo de software de 

microcontroladores Microchip PIC® (MCU) y dsPIC® Digital Signal Controllers 
(DSCs) que se basan en In-Circuit Serial Programming ™ (ICSP ™) y mejorado 
en el circuito de programación de serie interfaces en serie de 2 hilos. Además 
de funciones del depurador, el sistema  programador / depurador también se 

pueden usar como un programador de desarrollo. El depurador fue 
desarrollado para emular procesadores integrados con depuración 

instalaciones.  Sus características incluyen: • Soporte USB de velocidad 
completa usando controladores estándar de Windows • la ejecución en 

tiempo real • Los procesadores funcionan a velocidades máximas • 
Capacidad de la sobrecarga de tensión Circuit Monitor / corto • Baja tensión 
de 5V (1.8-5V rango) • LED de diagnóstico (potencia, activa, de estado) • Leer 

programa y los datos / escritura de la memoria del microcontrolador • 
Borrado de todos los tipos de memoria (EEPROM, ID, configuración y 

programas) con verificación • congelación periférica al punto de interrupción 
 

Símil módulo programador PICKIT3 Microchip Technology Inc. 

2 unidad 

62 

Programador / depurador simple.El depurador en circuito se controla a 
través de un PC con el software del depurador en un equipo Windows. El 

depurador en circuito es una parte integral de la suite de herramientas del 
ingeniero de desarrollo. El uso de las aplicaciones puede variar de desarrollo 
de software para la integración de hardware. El depurador en circuito es un 

sistema depurador complejo usado para hardware y software de 
 microcontroladores (MCUs) y dsPIC  Digital Signal Controllers (DSCs) que se 

basan en serie en circuito Programación ™ (ICSP ™) y Enhanced In-Circuit 
Serial Programming serie de 2 hilos interfaces. El sistema depurador se 

ejecute código como un dispositivo real, ya que utiliza un dispositivo con el 
circuito de emulación incorporada en lugar de un chip especial depurador. 
Todas las funciones disponibles de un dispositivo dado son accesibles de 

forma interactiva, y puede ser fijado y modificado por la  interfaz del 
depurador. • Capacidad de incorporar los datos de entrada del puerto de E / 

1 unidad 
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S. Además de las funciones de depuración,  el sistema depurador también se 

puede utilizar como un programador de producción de dispositivos. Símil 
MPLAB ICD3 Microchip Technology Inc. 

63 Punta ceramica para soldador de 40w espesor 4 mm 10 unidad 

64 
Puntas Tester Multimetro Prueba Na 1000v ~ 20a +blisterHtec Puntas extra 

finas 1000v para tester reforzadas Ancho 4 cm. Alto 5 cm.  Peso 100gr 
3 unidad 

65 Roseta para red utp simple sin jack 20 unidad 

66 

Sensor de iluminación ambiente IC de interfaz de bus I2C digital. Este circuito 
integrado es el más adecuado para obtener la luz ambiental los datos para el 

ajuste de luz de fondo LCD y teclado teléfono móvil. Es posible detectar 
amplia gama en alta resolución. Resultados (1 - 65535 lx). ● Características: 1) 
Interfaz de bus I2C (f / s Modo Soporte) 2) la responsabilidad es espectral de 
respuesta del ojo humano, aproximadamente 3) La iluminancia a digital4) El 
amplio alcance y alta resolución. Resultados (1 - 65535 lx) 5) Bajo brindada 

por la función de apagado6) 50Hz / 60Hz Luz ruido rechazar funciones 7) 
interfaz de entrada lógica 1.8V 8) No hay necesidad de ningún partes 

externas 9) la dependencia de la fuente de luz es pequeña. (Ej. Lámpara 
incandescente. Lámpara fluorescente. Lámpara halógena. LED blanco. Sun 

Light) 10) Es posible seleccionar el tipo de 2 I2C esclavo-dirección resultado 
de la medición ajustable para la influencia de la ventana óptica (Es posible 
detectar min. 0,11 lx, máx. 100000 lx mediante el uso de esta función.) 12) la 

variación de medida pequeña (+/- 20%) 13) La influencia de infrarrojos es 
muy pequeña. Aplicaciones para teléfonos móviles, TV LCD, NOTA PC, 
máquina de juegos portátil, cámara digital, cámara de vídeo digital, la 

navegación de coches, PDA, pantalla LCD. Los rangos máximos absolutos 
Parámetro Símbolo Límites Unidades Alimentación de tensión Vmáx. de 4,5 

V. Temperatura de funcionamiento -40 ~ Topr 85 ℃, Temperatura de 
almacenamiento -40 ~ 100 Tstg ℃, SDA fregadero de corriente Imáx 7 mA, La 

disipación de potencia Pd 260 mW, 70 mm × 70 mm 1,6 mm × tablero de 
vidrio epoxi. Reducción de potencia en el hecho en 3.47mW / ℃ para operar 

por encima de Ta = 25 ℃.  Condiciones de funcionamiento. Parámetro 
Símbolo Mín. Typ. Max. Unidades VCC de voltaje Vcc 2,4 3,0 3,6 V I2C. 

Tensión de referencia VDVI 1.65 - VCC V.  Símil sensor digital de Luz ambiente 
Bh1750 Rhom Semiconductor. 

2 unidad 

67 

Sensor óptico reflectante que incluye un emisor de infrarrojos y un 
fototransistor en un paquete con plomo que bloquea la luz visible. 

Especificaciones: Tipo de paquete: plomo, Tipo de detector: fototransistor, 
Dimensiones (L x W x H en mm): 7 x 7 x 6, Zona de reacción Peak: <0,5 mm, 

rango de funcionamiento dentro de> 20% actual relativa, colector: 0 mm a 5 
mm, la corriente de salida ordinaria bajo prueba: IC = 1 mA, longitud de onda 
del emisor: 950 nm, filtro de bloqueo de verano, plomo (Pb) que suelda sin 

libertad, la categorización del material: para las definiciones de 
cumplimiento. Símil CNY7, VISHAY. 

60 unidad 

68 Telurimetro Digital  Rango de Resistencia de tierra: 0~20/200/2000Ω Extenso 2 unidad 
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display LCD Retroiluminado con doble indicación Rango del multímetro: 

200kΩ, 750VCA, 1000VCC. Ajuste del cero:  automático. Indicación de sobre 
rango Indicación de batería baja Apagado automático Fuente de 

alimentación: 6 pilas de 1.5V “AA” no incluidas Dimensiones: 200 x 92 x 50 
mm. Peso: Aproximadamente 700g 

69 Telurimetro TES ó SIMILAR - MEDIDOR DE P.TIERRA 2JAB R20/200/2000OHM 2 unidad 

70 

Tester Multimetro Digital  Grande LCD de 3 5/6 dígitos (5999) con diagrama 
de barras analógica precisión 0.5% Connector USB para PC Función de 
retención de datos AC/DC voltaje y corriente resistencia frecuencia 

capacitancia continuidad (con zumbador) chequeo de diodos temperatura 
dutycycle mediciones relativas mediciones Máx/Mín chequeo de transistores 

Modos Auto/Manual Autoapagado Indicación de batería baja 

2 unidad 

71 

Tipo Fluke123/008S.Funciones como osciloscopio, multímetro y registrador. 
Ancho de banda de 20MHz, Velocidad de muestreo de 25MS/s. CAT III 

600v.Fuente de alimentación, puntas de prueba STL120, pinzas cocodrilo 
AC120, puntas de gancho HC120, adaptador BNC, baterías de NiCad BP120, 
valija de transporte, cable de comunicación a PC con interfase óptica USB, 
adaptador de conexiones y software de aplicación. Tipo AMPROBE LM-120 

1 unidad 

72 Trafo Elec.12V 50W 4 unidad 
73 Transformador 220-24V 100 W 2 unidad 
74 Voltímetro NOLLMANN ó SIMILAR - VOLTIMETRO DIGITAL 48X96 CL0.5 2 unidad 

 

LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER NUEVOS Y SIN USO, INDICÁNDOSE MARCA Y 
ORIGEN DE LOS MISMOS. 

LOS ELEMENTOS COTIZADOS DEBERÁN SER DE 1º MARCA RECONOCIDA EN EL 

MERCADO. 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE RESERVA EL DERECHO A 

SOLICITAR VISTA DE LOS ELEMENTOS COTIZADOS, INDICANDO EL OFERENTE EL 
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA VISTA SOLICITADA.  

 
SE DEBERÁ PRESENTAR FOLLETERÍA  DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. 

Art. 4.- LUGAR FÍSICO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION POR ESCUELA 

La entrega de los elementos en las distintas instituciones ubicadas todas en el radio de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el listado al final de este artículo en 

donde consta la distribución de elementos a entregar en cada uno de ellas, son 
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logísticas a cargo de la firma contratista. La misma deberá coordinar la entrega con la 

Unidad Ejecutora Jurisdiccional, deberá contactarse con el teléfono 4339-7527. 

Institución Elemento 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

CFP 10 - Sede 
Liniers 

Amperímetro NOLLMANN ó SIMILAR - AMPERIMETRO DIGITAL 48X96 
CL0.5 1000A/5 

unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Amperímetro NOLLMANN ó SIMILAR - AMPERIMETRO DIGITAL 48X96 
CL0.5 1000A/5 

unidad 1 

ET 28 
Batería de LiPo de 11,1 Volt de tensión nominal, 2100 mAh servicio 

continuo, máxima corriente de pico mayor o igual a 15 veces servicio 
continuo. Baterías LIPo 11V 2100 mAh. 

unidad 10 

ET 28 
Batería de Lipo de 11,1 Volt de tensión nominal, 400 mAh servicio 

continuo, máxima corriente de pico mayor o igual a 15 veces servicio 
continuo. Baterías LiPo 11V 400mAh. 

unidad 10 

ET 19 Baterias de 9v unidad 50 

ET 28 

Buffer/drive motor DC: utiliza alta potencia controlador de puente en 
H de la viruta L298P, que es capaz de conducir motor de corriente 

continua, de dos fases o motor paso a paso de cuatro fases con una 
corriente máxima 2A. Lógica de Control de Voltaje: 5 V, la tensión del 

motor impulsado: 4.8 ~ 35V (Fuente de alimentación externa), el 
suministro de la lógica actual Iss: ≤36mA, accionado por motor de 
corriente Io: ≤2, el consumo de energía máximo: 25W (T = 75 ℃, 

PWM, PLL velocidad modo de control, control de nivel de la señal: 
alta: 2.3V≤Vin≤5V, baja: -0.3V≤Vin≤1.5V. Símil  Arduino Motor Shield 

(L298) 

unidad 10 

ET 19 
Cable audio  cable micrófono estereo diam. 3,5Mm; blindaje trenzado 

95%, cobre desnudo, vaina goma negra. 
mts. 100 

ET 19 
Cable audio  cable micrófono mono diam. 3,5Mm; blindaje trenzado 

95%, cobre desnudo, vaina goma negra. 
mts. 100 

ET 19 Cable de red utp cat5e.4Pares.Uso interior.Sin portante. Rollo 305m unidad 1 
ET 19 Cable plano gris 10 conductores mts. 50 
ET 19 Cable tipo taller  3x0.75Mm2 mts. 100 
ET 19 Cable unipolar  0.50Mm2 estañado mts. 100 
ET 19 Conector  plug rj-45 8pines x 100 6 

CFP 22 DVR 4CH (disco rígido de 1 tera) , 4Camaras color (infrarojas para 
visión nocturna)+ Cables + fuente switching  

unidad 1 

ET 28 
Enlace usb módulos embebidos de entrada y salida.  Símil XBee 

Explorer Dongle. 
unidad 2 

ET 19 Fusibles de 20mm  2a caja 10 
ET 19 Fusibles de 20mm 100ma caja 2 
ET 19 Fusibles de 20mm 1a caja 20 
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ET 19 Fusibles de 20mm 250ma caja 10 
ET 19 Fusibles de 20mm 500ma caja 2 
ET 19 Fusibles de 31mm 1a caja 2 
ET 19 Fusibles de 31mm 500ma caja 2 

CFP 16 

GENERADOR DE FUNCIONES 20 MHZ De forma de ondas arbitrarias, 
de doble canal digital. Máxima frecuencia de salida de 20MHZ Canales 
de salida 1(uno) Longitud de la  forma de ancho arbitraria de 16 Kpts. 
Resolución de frecuencia 1 Mhz. Resolución vertical de 14 bits. Forma 
de onda sinoidal, cuadrada, rampas, pulso, ruido gaussiano y 46 ondas 
incorporadas arbitrarias. Modulación en AM; DBS-AM; FM; PM; FKS; 

ASK; PWM; SWEEP; BURST. Interfase standard , USB Host y USB devise 
Tamaño W xH xD = 29 mm.x 105mm. x 281 mm 

unidad 1 

ET 28 

Generador de funciones 20MHz:  Principales características: adoptar la 
tecnología avanzada del DDS ; doble canal salida; frecuencia de 

muestreo máxima de 100 MSa / s ; 14 bits de precisión vertical, salida 
5 formas de onda estándar ; built-in 48 formas de onda arbitrarias, 
funciones de modulación Abundante : AM , FM , PM ,FSK , lineal / 

barrido logaritmo y de ruptura, producción abundante y de entrada : 
salida de forma de onda; salida de señal sincrónica ; modulación 

externa fuente , la referencia de reloj externa ( 10 MHz) de entrada, 
entrada de disparo externo, acoplamiento de canal único y canal de 
copia, integrado de alta precisión y contador de banda ancha, el rango 

de medición : 100 MHz ~ 200 MHz (single canal), interfaces de 
configuración estándar: dispositivo USB y Host USB , y soporte de 
almacenamiento U- disco, interconectar con osciloscopio digital. 

Control remoto. Símil generador de funciones 20MHz DG1022, Rigol. 

unidad 6 

CFP 16 

GENERADOR DE FUNCIONES 5 MHZ. De forma de onda arbitraria, de 
doble canal digital. Máxima frecuencia de salida 5MHZ. Canales de 
salida 2 (dos) Frecuencia de muestreo 125 MS a/s Profundidad de 

memoria 16 Kpts. Resolución de Frecuencia 1 mhz Resolución vertical 
14 bits. Forma de onda sinoidal, cuadrada, rampa pulso, ruido 

gaussiano y 48 ondas incorporadas arbitrarias. Pulso de 500 mhz – 5 
mhz. 

unidad 1 

CFP 22 
HandHeld Tester con módem adsl, analizador de bucle de abonado o 
cliente con carcaza de plástico amarilla de alto impacto resistente al 

agua (Tipo Dynatel 960ams  3M) o JDSU HST 3000/MTS5801) 
unidad 1 

ET 28 

Interfaz para la conexión a puerto IDE x con un puerto serie USB y 
puede ser alimentado a través de USB o una fuente de alimentación 

externa. 42 pines disponibles, dos LED / usuarios   la conexión al 
ordenador utiliza un A> Mini USB, cable B (no incluido), 12 entradas 

analógicas, tensión de 3,3 voltios de alimentación, frecuencia de 
operación 80Mhz, corriente de funcionamiento típica 75 mA., 7V a 

15V de tensión de entrada (recomendado), la tensión de entrada de 
20V (máximo), 0 V a rango de tensión de entrada analógica de 3,3 V, 

unidad 4 
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18 mA +/- corriente DC por alfiler.  Símil CHIPKIT UNO32 32-BIT DEV. 

BOARD 
ET 19 Jack  rj-45  de impacto. Cat 5e unidad 50 

CFP 31 
KIT de pinza aislada 1000v 6" Norma Din En-iec 60900 PZA P8 
AL6 ALICATE PZA P8 PP6 ALICATE FRONTAL PZA P8 PU6 PINZA 

UNIVERSAL 
unidad 

5 

ET 28 

Lápiz detector de voltaje “sin contacto metálico”, puede detectar 
corriente sin necesidad de tocar el cable, debe situarse a corta 

distancia (1 cm aprox.). Detecta voltaje de corriente alterna desde 90v 
hasta 1000v. Posee 1 LED Rojo con sonido que se enciende cuando se 

detecta corriente. Se ilumina con una luz de LED blanca ideal para 
trabajar en lugares oscuros Tamaño compacto con clip de bolsillo. CAT 
IV 1000 V calificación de seguridad. Alimentación: 2 baterías AAA de 

1.5V. 
 

Símil detectores Nt-306 Proskit. 

unidad 20 

CFP 16 

LUXOMETRO DIGITAL Visualización digital Rango 0,1 lux a 200 kmx 
Elemento de detección photodiodo con sensibilidad espectral 

Medición de valores máximos, mínimos e instantáneos. Impresión, 
dispositivo con color y representación espacial para poder imprimir los 

informes. Dispositivo con memoria para almacenar los valores 
medidos para poder procesar en computadora. 

unidad 1 

CFP 6 

Luxómetro digital. Medida de luminancia. Selección de rango manual y 
automática. Sensor de silicio. Memoria de medidas integrada 

(retención de datos, MÁX). Apagado automático. Botón de ajuste de 
cero. Tipo  AMPROBE 

unidad 

1 
CFP 10 - Sede 

Liniers 
Meghometro METREL ó SIMILAR - MEGOHMETRO 29.9GOHM 

50,100,250,500 Y 100 
unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Meghometro METREL ó SIMILAR - MEGOHMETRO 29.9GOHM 
50,100,250,500 Y 100 

unidad 1 

ET 28 

Micro servos: modulación: analógico, de par: 4.8V: 22.2 oz-in (1,60 kg-
cm) Velocidad: 4,8 V: 0.12 seg / 60 ° Peso 0,32 oz (9,1 g) Dimensiones: 
Longitud: 0.83 in (21,0 mm) Ancho: 0,47 en (12,0 mm) Altura: 0.87 in 

(22,0 mm) Tipo de motor: sin núcleo del engranaje Tipo: plástico 
Rotación / Soporte: Especificaciones adicionales buje de rotación 

Rango: 90 ° Ciclo de pulso: 20 ms Ancho de Pulso: 450-2450 Tipo mu s 
de conector: JR. 

 
Símil micro servos Hextronik HXT900 - 9g. 

unidad 8 

ET 28 

Microcontrolador DE 28/40/44 pines con flash mejorado 10-bit A / D y 
Tecnología nano Watt. Administración de energía. Características: 

Ejecutar: CPU activo, periféricos en estado de reposo: CPU 
desconectada de los periféricos • Modo Sueño: CPU desconectada de 
los periféricos • Las corrientes ultra bajo de entrada de 50nA modo de 

unidad 10 
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fuga • correr a 11 mu típicas • Corrientes de la pantalla de inicio de 
Down a 2,5 mu típica • sueño modo actual abajo para 100nA típica • 

temporizador 1 oscilador: 900 nA, 32 kHz, 2V • temporizador de 
vigilancia: 1.4 mu, 2V Típica. • Dos velocidad oscilador de puesta en 

marcha estructura flexible Oscilador: • Cuatro modos de cristal, hasta 
40 MHz • 4x Fase de lazo cerrado (PLL) - Disponible para los modos de 

cristal y osciladores internos • Dos RC externa, hasta 4 MHz • Dos 
modos de reloj externo, de hasta 40 MHz • oscilador interno del 

bloque: -Rápido despertar de espera y de reposo, a 1 microsegundo 
frecuencias típicas de uso seleccionables -8, desde 31 kHz a 8MHz: 

proporciona una gama completa de velocidades de reloj desde 31 kHz 
a 32 MHz cuando se utiliza con PLL -El usuario-ajustable para 

compensar la deriva de frecuencia • Oscilador Secundario usando 
Timer1 @ 32 kHz • Fail-Safe Reloj Monitor: -Permite parada segura si 

el reloj se detiene periférica • Accionamiento de alta corriente 
Sumidero / fuente 25mA / 25mA • Tres programables interrupciones 

externas • Cuatro de entrada Cambio interrupciones • Hasta 2 
Captura / Comparación de módulos / PWM (CCP), uno con auto-

apagado (dispositivos de 28 pines) • / Comparación / PWM módulo de 
captura mejorada (PECC) (sólo 40 / dispositivos de 44 pines): -Uno, la 
polaridad de dos o cuatro salidas PWM Seleccionable -Programable 

Tiempo muerto Auto-apagado y reinicio automático Aspectos 
destacados periféricos (Continuación): Módulo (MSSP) • Master 

Synchronous Serial Port Apoyando 3-Wire SPI (los 4 modos) y I2C ™ 
Maestro y esclavo modos • Módulo direccionable USART mejorado: 

Soporta RS-485, RS-232 y LIN / J2602 operación-RS-232 usando 
oscilador interno bloque (sin cristal externo requerido) Auto-

despertador en Inicio bits Auto-Baud • Detectar de 10 bits, hasta 13 
canales de analógico a digital (A / D) Módulo convertidor: capacidad 
de Auto-adquisición -Conversión Disponibles durante el sueño • Dual 

comparadores analógicos con módulo de entrada de unión • 
Programable de 16 niveles de alta / baja tensión de detección (HLVD): 

Soporta interrupción en las características de alta / baja tensión. 
Detección de microcontroladores especial: • Compilador C optimizado 
Arquitectura: conjunto de instrucciones extendido -Opcional diseñado 
para optimizar el código entrante • 100.000 borrado / escritura Ciclo 
flash mejorado Memoria de programa típica • 1.000.000 de borrado / 

escritura ciclo de datos EEPROM Memoria típica • Flash / Datos 
EEPROM de retención: 100 Años • Típico autoprogramables bajo 

control de software • Niveles de prioridad de interrupciones • 8 x 8 de 
ciclo único hardware multiplicador • extendido temporizador de 

vigilancia (WDT ): -Programmable periodo de 4 ms a 131s • Single-5V 
en circuito en serie Programación ™ (ICSP ™) a través de dos 

pasadores • depuración en circuito (ICD) a través de dos pasadores • 
Rango de tensión de funcionamiento: 2,0 V a 5,5 V • Programable 
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brown-out reset (BOR) con el software Activación de la opción. Símil 

microcontrolador PIC18F4620 Microchip Technology Inc. 

ET 28 

Microcontrolador de 8 bits (MCU). Características: • Arquitectura 
M68HC08 de alto rendimiento optimizado para C-compiladores • 

código objeto compatible hacia arriba totalmente con M6805, 
M146805, y M68HC05 Familias • 8 MHz de frecuencia de bus de 
seguridad memoria de programa • flash interna (1) • El chip de 

firmware de programación para utilizar con el anfitrión computadora 
personal que no requiere de alta tensión para la entrada • en-sistema 
de funciones de protección de la programación • sistema: - equipo 

opcional funcionando adecuadamente (COP) reset - detección de baja 
tensión con rearme opcional y los puntos de disparo seleccionables de 

3,0-V y 5.0 -V operación - Detección ilegal opcode de rearme - 
Detección de Dirección ilegal de rearme • Diseño de bajo consumo de 
energía; totalmente estáticos con parada y espera modos • modos de 
bajo consumo regular de operaciones: - Modo de Espera - Modo de 

parada • Maestro pin de reset y reinicio de encendido (POR) • 32 
Kbytes de memoria Flash en el chip con capacidades de programación 
electrónica de los circuitos de la memoria del programa FLASH • 512 
bytes on chip memoria de acceso aleatorio (RAM) • Serial módulo de 
interfaz periférica (SPI) • Módulo de serie interfaz de comunicaciones 

(SCI) • Two16 bits, módulos de interfaz temporizador de 2 canales 
(TIM1 y TIM2) con captura de entrada seleccionable, comparación de 

salida, capacidad de PWM en cada canal • 8 canales, 8 bits de 
aproximación sucesiva conversión analógica-digital (ADC) • módulo de 
rotura (BRK) para permitir el ajuste de punto de interrupción única 

durante la depuración en circuito 
 

• dominadas Interno de IRQ y RST para reducir el sistema de atención 
al cliente de costos • Módulo generador de reloj con el chip de 32 kHz 
crystal PLL (bucle de enganche de fase) compatibles • Hasta 33general 

de usos de entrada / salida (E / S) pines, incluyendo: - 26shared 
funciones pines I / o - Cinco o siete dedicados pines I / o, dependiendo 

de la elección del idioma. Seleccionables pull-ups en las entradas 
solamente en los puertos A, C y D. La selección es sobre una base 
individual poco puerto. Durante el modo de salida, pull ups están 

desacoplados. • Alta corriente de sumidero de 10 mA / 10 mA 
capacidad de la fuente de todos los pines del puerto. • Mayor de 15 
mA sumidero / capacidad de la fuente de corriente en el módulo de 
base PTC0-PTC4 • Tiempo con el circuito de reloj pre-escalador para 

ocho seleccionables por el usuario periódica en tiempo real 
interrumpe con fuente de reloj activa opcional durante el modo de 

parada para la activación del periódico de la parada usando una 
fuente externa de 32 kHz cristal • oscilador modo de parada bit de 

habilitación (OSCSTOPENB) en el registro CONFIG para la selección de 

unidad 10 
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todos los usuarios de tener el oscilador activado o desactivado 

durante el modo de parada • puerto Activación mediante el teclado 
de 8 bits • plástico de 40 pines paquete dual en línea (SOIC), 42 pines 
encogimiento paquete doble en línea (PIDS), o un paquete de 44 pines 
quad plana (QFP) • características específicas del MC68HC908GP32 en 
40-pin SOIC son: - el puerto C está a sólo 5 bits: PTC0-PTC4, - Port D es 

de sólo 6 bits de: PTD0-PTD5; solo módulo TIM de 2 canales • 
Características específicas del MC68HC908GP32 en SDIP 42 pines son: 
- El puerto C está a sólo 5 bits: PTC0-PTC4- Port D es de 8 bits: PTD0-
PTD7; módulos duales de 2 canales TIM • Características específicas 
del MC68HC908GP32 en QFP de 44 pines son: - El puerto C es 7 bits: 
PTC0-PTC6 - Port D es de 8 bits: PTD0-PTD7; módulos TIM-2 de doble 

canal. Características de la CPU08 incluyen: • modelo de 
programación HC05 mejorada • Amplias funciones de control de bucle 
• 16 modos de direccionamiento (ocho más que el HC05) • registro de 

índice de 16 bits y el puntero de pila • Memoria: para las 
transferencias de datos rápidas -Memoria • 8 × instrucción 8multiply • 

16 / instrucción 8divide • binario Fast - decimal codificado (BCD) 
instrucciones • Optimización para aplicaciones de controlador • apoyo 

eficiente lenguaje C. Símil microcontrolador MC68HC908GP32 
Freescale Semiconductor. 

ET 28 

Microcontrolador de 8 bits (MCU). M68HC08 Familia es una Complex 
Instruction Set Computer (CISC) con una arquitectura Von Neumann. 

Todos los MCUs en la familia usan la unidad de procesador central 
M68HC08 mejorado (CPU08). FLASH: Tamaño de la memoria de 4096 
bytes conversor Analógico a digital de 4 canales convertidor de 8 bits, 
8 patillas características incluyen: • Núcleo de M68HC08 CPU de alto 
rendimiento • Totalmente código objeto compatible hacia arriba con 

M68HC05 Familia • 5-V y 3 V voltajes de operación (VDD) • 8-MHz 
interna el funcionamiento del bus a 5 V, de 4 MHz a 3 V • oscilador 

interno -3.2 MHz bus interno operación-8-bit de capacidad de ajuste 
permite Recortables 0,4% de precisión (1) - ± 25% • sin recortar de 

activación automática de STOP • capacidad de configuración (CONFIG 
) inscribirse en las opciones de configuración MCU, incluyendo: el 
punto de inhibición -Bajo voltaje (LVI) viaje de seguridad • FLASH 

programación en-sistema (2) • En el chip integrado en la aplicación de 
memoria FLASH programable (con programa interno / borrar 

generación de voltaje) • 128 bytes de memoria de acceso aleatorio en 
el chip (RAM) • 2 canales, el módulo de interfaz de temporizador de 

16 bits (TIM) • 4- canal, de 8 bits de analógico a digital (ADC) en 
MC68HC908QY2, MC68HC908QY4, MC68HC908QT2, y 

MC68HC908QT4 • 5 o 13 de entrada bidireccional / salida (e / S) y las 
líneas de una sola entrada: -Seis compartida con la función de 
interrupción de teclado y ADC-Dos compartida con canales de 

temporizador -Una compartidos con interrupción externa (IRQ) -ocho 

unidad 10 
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líneas de E / S adicionales en el paquete de 16 pines solamente -Alta 
capacidad de sumidero / fuente de corriente en todos los pines del 

puerto dominadas seleccionable en todos los puertos, seleccionable 
en una la capacidad del estado -Tres base bit individual en todos los 
pines del puerto • Teclado de 6 bits de interrupción con función de 

reactivación (IBC) • Inhibición de baja tensión (LVI) características del 
módulo: -Software punto de disparo seleccionable en config 

características de protección de registro • Sistema: -Reparación 
funcionando adecuadamente (COP) de vigilancia -Bajo la detección de 
tensión de rearme de detección de código de operación -ilegal con la 

detección de direcciones -ilegal restablecimiento de rearme • pin 
externo asíncrono interrupción con pull-up interna (IRQ) compartido 

con fines generales pin de entrada • Maestro de reposición 
asincrónica pasador (RST) compartido con fines generales entrada / 

salida (E/S) pin • reinicio de encendido • dominadas Interno de IRQ y 
RST para reducir los componentes externos • Los registros de 

memoria mapeada de E/S • Ahorro de energía de parada y espera 
modos • MC68HC908QY4, MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están 

disponibles en estos paquetes: plástico -16 pines dual in-line package 
(SOIC) -16-Pin circuito integrado paquete de contorno pequeño 
(SOIC)-16-Pin fina reducir el tamaño del paquete de contorno 

pequeño (SOIC) • MC68HC908QT4, MC68HC908QT2, y 
MC68HC908QT1 están disponibles en los siguientes paquetes: -8-pin 
SOIC • Inhibición de baja tensión (LVI) características del módulo: -

Software punto de disparo seleccionable en config características de 
protección de registro • Sistema: -Reparación funcionando 

adecuadamente (COP) de vigilancia -Bajo la detección de tensión de 
rearme de detección de código de operación -ilegal con la detección 

de direcciones -ilegal restablecimiento de rearme • pin externo 
asíncrono interrupción con pull-up interna (IRQ) compartido con fines 
generales pin de entrada • Maestro de reposición asincrónica pasador 

(RST) compartido con fines generales entrada / salida (E / S) pin • 
reinicio de encendido • dominadas Interno de IRQ y RST para reducir 
los componentes externos • Los registros de memoria mapeada de 

E/S • Ahorro de energía de parada y espera modos • MC68HC908QY4, 
MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están disponibles en estos 
paquetes: plástico -16 pines dual in-line package (SOIC) -16-Pin 

circuito integrado paquete de ontorno pequeño (SOIC) -16-Pin fina 
reducir el tamaño del paquete de contorno pequeño (SOIC) 

 
• MC68HC908QT4, MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están 

disponibles en los siguientes paquetes: PDIP -8-pin. Símil 
microcontrolador MC68HC908QT4 Freescale Semiconductor. 

ET 28 
Microcontrolador de 8 bits (MCU). M68HC08 Familia. FLASH 

Dispositivo Tamaño de la memoria de 4096 bytes. Analógico a digital 
unidad 10 
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de 4 canales de 8 bits del convertidor, 16pins. Las características 

incluyen: • núcleo de alto rendimiento de la CPU M68HC08 • 
Totalmente compatible con el código objeto hacia arriba con la familia 

M68HC05 • 5-V y 3 V voltajes de operación (VDD) • operación de 8 
MHz interna de autobús a 5 V, de 4 MHz a 3 V • bus interno oscilador 

de 3,2 MHz operación-8-bit de capacidad de ajuste Recortables 
permite el 0,4% de precisión (1) - ± 25% no recortada de activación 
automática de STOP • • capacidad de configuración (CONFIG) para 

registrar las opciones de configuración MCU, incluyendo: el punto de 
inhibición -Bajo voltaje (LVI) viaje • Dentro de la programación del 

sistema FLASH •seguridad en el chip -aplicación en la memoria FLASH 
programable (con programa interno / borrar generación de voltaje) • 

128 bytes de memoria de acceso aleatorio en el chip (RAM) • 2 
canales, el módulo de interfaz de temporizador de 16 bits (TIM) • 4 

canales, 8- poco conversión analógica-digital (ADC) en 
MC68HC908QY2, MC68HC908QY4, MC68HC908QT2, y 

MC68HC908QT4 • 5 o 13 de entrada bidireccional / salida (e / S) y las 
líneas de una sola entrada: -Seis compartida con la función de 
interrupción de teclado y ADC-Dos compartida con canales de 

temporizador -Una compartido con interrupción externa (IRQ) -ocho 
líneas de E / S adicionales en el paquete de 16 pines solamente -Alta 
capacidad de sumidero / fuente de corriente en todos los pines del 

puerto dominadas seleccionable en todos los puertos, seleccionable 
sobre una base bit individual - capacidad de tres estados en todos los 
pines del puerto • Teclado de 6 bits de interrupción con función de 
reactivación (IBC) • características del módulo de inhibición de baja 

tensión (LVI): -Software punto de disparo seleccionable en 
configuración, características de protección de registro • Sistema: -

Reparación funcionando adecuadamente (COP) de detección de 
vigilancia -Bajo voltaje con restablecer la detección de código de 

operación -ilegal con la detección de direcciones -ilegal 
restablecimiento de rearme • pin de interrupción externa asincrónica 

con pull-up interna (IRQ) compartida con el pasador de propósito 
general pin de entrada • Maestro asíncrono de restablecimiento (RST) 
compartida con el propósito general de entrada / salida (E e / S) pin • 
reinicio de encendido • dominadas Interno de IRQ y RST para reducir 

los componentes externos • La memoria mapeada O registros • 
Potencia de parada / guardar y esperar modos • MC68HC908QY4, 

MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están disponibles en los 
siguientes paquetes: -16- plástico pasador dual in-line package (SOIC) -
16-pin de contorno pequeño circuito integrado (SOIC) -16 paquete de 
pines delgada reducir el tamaño pequeño paquete de esquema (SOIC) 

• MC68HC908QT4, MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están 
disponibles en los siguientes paquetes: -8- pin SOIC • de baja tensión 

de inhibición (LVI) características del módulo: -Software punto de 
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disparo seleccionable en configuración características de protección 
de registro • Sistema: -Reparación funcionando adecuadamente (COP) 
de vigilancia de detección -Bajo voltaje de rearme de detección de 

código de operación de rearme -ilegal dirección -ilegal la detección de 
rearme • pin de interrupción externa asincrónica con pull-up interna 
(IRQ) compartida con el pasador de propósito general pin de entrada • 

Maestro asíncrono de restablecimiento (RST) compartido con la 
entrada de propósito general / salida (E / S) pin • reinicio de 
encendido • dominadas Interno de IRQ y RST para reducir los 

componentes externos • La memoria mapeada I O registros • Potencia 
de parada / guardar y esperar modos • MC68HC908QY4, 

MC68HC908QY2, y MC68HC908QY1 están disponibles en estos 
paquetes: plástico -16 pines dual en -line paquete de contorno 

pequeño paquete de circuito integrado (SOIC) -16-pin (SOIC) -16-Pin 
fina encogimiento paquete pequeño esbozo (SOIC) • MC68HC908QT4, 

MC68HC908QT2, y MC68HC908QT1 están disponibles en los 
siguientes paquetes: 8 pines SOIC. Símil microcontrolador 

MC68HC908QY4 Freescale Semiconductor. 

ET 28 

Microcontrolador de 8 pines basados en Flash, CMOS de 8 bits con 
nanoWatt Tecnología. 

 
De alto rendimiento RISC CPU: • Sólo 35 instrucciones para aprender: 
de un solo ciclo –Todos instrucciones, excepto las ramas • Velocidad 

de funcionamiento: -CC - 20 MHz del oscilador / reloj ciclo de 
instrucción 200ns • • Capacidad de alarma de hardware de 

profundidad de 8 niveles pila • Directo, modos de direccionamiento 
indirecto y relativas Prestaciones de microcontroladores - entrada -CC: 

• Precisión oscilador interno: -Factory calibrado a ± 1%, típico  -
Software Rango de frecuencia seleccionable de 8 MHz a 125 kHz -

Software sintonizable -dos Velocidad modo de puesta en marcha -
Crystal Detección de falla para aplicaciones críticas -Clock cambio de 
modo durante la operación de ahorro de energía • Modo de ahorro de 
energía del sueño • Rango de tensión de funcionamiento (2.0V-5.5V) • 
Industrial y el rango de temperatura ampliado • reinicio de encendido 
(POR) • Encendido del temporizador (PWRT) y el oscilador de puesta 

en marcha del temporizador (OST ) • brown-out reset (BOR) con la 
opción de control de software • Mejora de baja corriente 

temporizador de vigilancia (WDT) con el chip oscilador (seleccionada 
por el software nomi- nales 268 segundos con plena pre-escalador) 
con el software permitirá multiplexado • Borrado general con pull 

arriba / pin de entrada • código programable • alta resistencia celular 
flash / EEPROM: -100.000 -1.000.000 escritura de resistencia flash 

escritura de EEPROM resistencia -TARJETAS / datos EEPROM de 
retención: Características> 40 años de bajo consumo: • Corriente 

espera: -50nA @ 2.0V, típica • Corriente de funcionamiento: 

unidad 20 
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-11 Mu @ 32 kHz, 2,0 V, típica -220 mu @ 4 MHz, 2,0 V, típico • 
Temporizador de vigilancia actual: -1 mu @ 2.0V, periféricos 
Características típicas: • 6 pins E / S con control de dirección 

individuales: -Alta Corriente de fuente / sumidero para el manejo de 
LED directa del cambio Interruptor a pin –programables 

individualmente pull-ups -Ultra De bajo consumo de despertador en el 
módulo GP0 • Comparador analógico con: -Una comparador analógico 
-Programable referencia de tensión en el chip (CVREF) módulo (% de 
VDD) y entradas del comparador de salida accesible desde el exterior 
• Convertidor A / D: resolución -10 bits y 4 canales • TIMER0: 8-bit del 

temporizador / contador de 8 bits con el prescaler programable 
Timer1 • Mejorada: -16-bit del temporizador / contador con pre-
escalador -Externa Puerta Timer1 (cuenta habilitar) + Opción de 

utilizar OSC1 y OSC2 en el modo LP como oscilador Timer1 si el modo 
seleccionado INTOSC • Temporizador 2: 8-bit del temporizador / 

contador con el periodo de 8 bits registro, pre-escalador y postscaler • 
Captura, Comparación, módulo de PWM: Captura -16 bits, resolución 
máxima 12.5ns -compare, 200ns resolución máxima -10-bit PWM, 20 
kHz frecuencia máxima • In-Circuit Serial Programming ™ (ICSP ™). 

Símil microcontrolador PIC12F683 Microchip Technology Inc. 

ET 28 

Módulo de interface para mediciones eléctricas compatible con 
módulo Símil Arduino: con- ector USB Tensión de funcionamiento 3.3V 
actual, 5V Corriente de entrada Rango, MCU OthersType B Femenino 

5V 50mA 500mA 7V a 12V, Controlador: Atmega2560. 3.3V o 5V 
seleccionable tensión de servicio, situación Más visible de LED de 

indicación. Evolucionado con componentes SMD E / S digitales pines 
54 (de los cuales 15 provee salida PWM). Entra- da analógica 

pasadores 16 memoria flash de 256 KB o los que 8 KB utilizado por 
SRAM car- 

 
gador de arranque de 8 velocidades KB EEPROM 4 KB Reloj conexión 

USB 16MHz Micro crea el cable se puede mezclar su uso con la 
mayoría de los productos digitales, como teléfonos celulares 5V DC / 

DC proporcionan el 95% de eficiencia de 6V a 23V de entrada, 
1.8Amáximo para circuitos periféricos, el terminal de tierra hacen más 

fácil la medición. Símil Arduino Mega 2560 R3 

unidad 4 

ET 28 

Módulo embebido cámara  especificaciones de tamaño de matriz 
activa: 2592 x 1944power de suministro: Núcleo: 1.5V + 5% (con 

regulador de 1.5V incorporado) analógico: 2.6 ~ 3.0V (2.8V típico) E / 
S: requisitos 1.7V ~ 3.0Vpower: activa: por determinar el modo en 

espera: TBD rango de temperatura: En funcionamiento: -30 ° C a 70 ° C 
de imagen estable: 0 ° C a 50 ° C, formatos de salida: 8- / 10-bit RGB 

tamaño del lente de salida RAW: 1/4 "jefe lente de ángulo de rayos: 
24 ° entrada de frecuencia de reloj: 6 ~ 27 MHzS / N: velocidad de 

unidad 2 
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trans- ferencia de imágenes TBmaximum:: gama TBDdynamic QSXGA 
(2592 x 1944): 15 fps1080p: 30 fps960p: 45 fps720p: 60 fpsVGA (640 x 

480): 90 fpsQVGA (320 x 240): 120 fps sensibili- 
 

dad: TBDshutter: la persiana / global disparo máximo intervalo de 
exposición: 1968 x tama- ño tROWpixel: 1.4 micras capacidad x 1,4 
μmwell: TBDdark actual: TBDfixed ruido de patrón (FPN): área de 

TBDimage: 3673,6 micras x 2738.4 μmdie dimensiones: 5520 x 4700 
micras. Símil Raspberry Pi Camera Module OV5647 color CMOS QSXGA 

(5 megapixel) image sensor with OmniBSI™ technology. 

ET 28 

Módulo embebido mejorado basado en el procesador ARM: 
arquitectura de chip Broadcom BCM2835 SoCCore ARM11 CPU 

procesador de 700 MHz Aplicaciones de baja potencia ARM1176JZFS 
GPU de doble núcleo VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador 
proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por hardware, y 
1080p30 H.264 decodificación de alto perfl Capaz de 1Gpixel / s, 
1.5Gtexel / s o 24GFLOPs con textura fltering y DMA memoria de 

infraestructura 512MB SDRAM operativo inicia el sistema desde la 
tarjeta Micro SD, que ejecutan una versión de los sistemas de la 

dimensión de operativos Linux 85 x 56 x 17mm Power Micro toma USB 
5V, 2AConnectors: Ethernet 10/100 Base T Ethernet video zócalo 

salida HDMI (rev 1.3 y 0.4) RCA compuesto (PAL y NTSC) jack de 3,5 
mm de salida de audio, USB HDMI 4 x USB 2.0 conector GPIO Conector 
de 40 clavijas de la expansión de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada): 

2x20 tiras con 27 pines GPIO como así como +3,3 V, +5 V y GND 
conector de líneas de suministro de la cámara de 15 pines MIPI 
cámara de interface serie (2-CSI) JTAG No poblado conector de 

pantalla de visualización de interfaz serie (DSI) conector del cable de la 
grasa Fex 15 vías con dos carriles de datos y una reloj carril SDIO 

ranura para tarjeta de memoria. Símil Raspberry Pi Model B+ 

unidad 2 

ET 28 

Módulo microcontrolador 32-bit ARM; hasta 512 kB flash y SRAM de 
64 kB a través de Ethernet, USB 2.0 Host / dispositivo / OTG, CAN. 

Procesador ARM, que funciona a frecuencias de hasta 100 MHz o de 
hasta 120 MHz (LPC1769). Se incluye una unidad de protección de 

memoria (MPU) que soporta ocho regiones. ARM Cortex-M3 
incorporado anidada controlador de interrupción x Vectores (CNTV). 

Hasta 512 kB de memoria flash de la programación en el chip. 
Acelerador de memoria flash mejorada permite alta velocidad de 

operación de 120 MHz con estados de espera cero. Dentro de la 
programación del sistema (ISP) y en la programación de aplicaciones 
(IAP) a través del software del gestor de arranque en el chip. En el chip 

SRAM incluye: 32/16 KB de SRAM de la CPU con el bus de código / 
datos local para el acceso de la CPU de alto rendimiento. Símil módulo 

LPC1769 ARM Cortex M3 NXP. 

unidad 4 
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ET 28 
Módulo receptor infrarojo: receptor integrado infrarojo. Símil IR 

IRM8601 Everlight Electronics Co. 
unidad 60 

ET 28 

Módulo ultrasónico de alcance 2 cm - 400 cm sin contacto, función de 
medición, la precisión que oscila puede alcanzar a 3 mm; los módulos 
incluyen transmisores ultrasónicos, el receptor y el circuito de control. 
El principio básico de trabajo: ( 1 ) Uso de IO de disparo para al menos 
10us señal de alto nivel ,(2) el módulo envía automáticamente ocho 

40 kHz y detectar si existe una pulso de la señal de vuelta. (3) Si la 
señal de vuelta, a través de alto nivel, el tiempo de duración de alto 
rendimiento es IO el tiempo desde el envío de ultrasonidos de vuelta. 
Ensayo de la distancia = (tiempo de alto nivel × velocidad del sonido 
(340M / S ) / 2 , Parámetros eléctricos: Voltaje de funcionamiento DC 

5 V, Trabajo actual 15mA, Trabajando 40 Hz de frecuencia Alcance 
máximo 4m, 2 cm Margen mínimo, ángulo de medición de 15 grados, 
Entrada activadora de pulso de la señal TTL 10uS. Señal de salida de 

repetición de señal palanca de entrada TTL y el rango de proporción. 
Dimensión 45 * 20 * 15mm.Símil sensores ultrasónico HC-SR04, 

Cytron Tecnologies. 

unidad 24 

ET 28 

Módulos RF embebidos: Punto a multipunto topología de la red, de 
2,4 GHz para el desplie- gue en todo el mundo, 900 MHz para el 

despliegue de largo alcance, totalmente interope- rable con otros 
productos de redes de Digi, incluyendo pasarelas, adaptadores de 

dispositi- vos y extensores de rango, la huella XBee común para una 
variedad de módulos de RF, los modos de suspensión de bajo 
consumo, opciones múltiples antenas, rango de temperatura 

industrial (-40º C a 85º C) tipo de datos RF 250 kbps., indor/urbano de 
la gama 100 F (30 m), Naturaleza / RF de línea de vista gama300 f ( 

100 m). La potencia de transmi- sión de 1 mW (0 dBm), SENSIBILIDAD 
DEL RECEPTOR (1% PER) -92 dBm. Símil XBEE 2.4Ghz XBP24-AWI-001 

DIGI. 

unidad 8 

ET 28 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0016, Tensión 
nominal [V]12 Vcc, Io . Inom . Is [A] 0,05 . 0,1. 0,6, Ruido máx. [DB] 

(Adicional única etapa 15%)90, RPM Nom . RPM Vacio (motor) 3460 . 
4200, Peso. Adicional por etapa [Kg] 0,060. 0,002, Largo [LT] . 

Adicional por etapa. Diámetro Motor [DM]60 . 3. 27, Etapas Relación 
Engranajes Velocidad [RPM] Cupla [Kgf.cm], 0 1:1 0 4200 0,028, 21:1 
44 200 0,58, 42:1 66 100 1,17, 96:1 444 50 2,67, 280:1 666 15 7,79, 4 

1835:1 6666 2,3 10,00. Símil Motorreductor IGNIS MR04A-012001 

unidad 16 

ET 28 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0067/0.0107, 
Tensión nominal [V]12 Vcc Io . Inom . Is [A]0,20 . 0,99 . 7,92, Ruido 
máx. [DB] (Adicional única etapa 15%)100, RPM Nom . RPM Vacio 

(motor)6140 . 7600/7430 . 8600, Peso . Adicional por etapa [Kg]0,160 . 
0,005/0.160. 0.005, Largo[LT] . Adicional por etapa . Diámetro Motor 

[DM]107,7 . 5,5 . 27,5/125,7 . 5,5 . 37. Símil Motoreductor IGNIS 

unidad 16 
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MR08B-012004 

ET 28 

Motorreductor DC. Servicio Normal, Potencia [Hp] 0,0067/0.0107, 
Tensión nominal V:12/24 Vcc, Io . Inom. Is [A] 0,20. 0,99. 7,92, Ruido 
máx. [DB] (Adicional única etapa 15%) 100, RPM Nom . RPM Vacio 

(motor) 6140. 7600/7430. 8600, Peso. Adicional por etapa [Kg] 0,160 . 
0,005/0.160. 0.005, Largo [LT]. Adicional por etapa. Diámetro Motor 
[DM] 107,7.5,5.27,5/125,7.5,5.37 Símil Motorreductor IGNIS MR08B-

024002 

unidad 8 

CFP 10 - Sede 
Liniers 

Multímetro  analógico (tester) AEA ó SIMILAR - SENSOR INFRARROJO 
200-500MM 12-24VCC unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Multímetro  analógico (tester) AEA ó SIMILAR - SENSOR INFRARROJO 
200-500MM 12-24VCC 

unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Liniers 

Multímetro digital (tester) AMPROBE ó SIMILAR - MULTIMETRO 
1000VCC 750VCA 10ACC-A /FREC 

unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Multímetro digital (tester) AMPROBE ó SIMILAR - MULTIMETRO 
1000VCC 750VCA 10ACC-A /FREC 

unidad 1 

CFP 22 

Multímetro Digital (Tipo Fluke 107) Especificaciones:  Máximo voltaje 
entre cualquier terminal y tierra: 600 V    

Pantalla (LCD) 6000 cuentas, actualización 3/seg    
Tipo de pilas  2 AAA, NEDA 24 A, IEC LR03    

Vida útil de la pila  200 horas como mínimo    
 

Temperatura 
 Funcionamiento  0 °C a 40 °C 

 Almacenamiento  -30 °C a 60 °C    
 

Humedad relativa        
Humedad de funcionamiento sin condensación con <10°C  

                                90% de 10 °C a 30 °C 
                                75% de 30 °C a 40 °C   

 
Coeficiente de temperatura 

0,1 x (exactitud especificada) / /°C (para temperaturas <18 °C ó >28 °C)    
 

Protección de fusible para entradas de corriente 11 A, 1000 V fusible 
rápido. 

 
Seguridad IEC 61010-1: 600 V CAT III, grado de contaminación 2    

Entorno electromagnético IEC 61326-1: portátil     
 
 

Especificaciones de precisión 
   La exactitud se especifica para un año después de la calibración, a 
temperaturas de funcionamiento de 18  °C a 28  °C,   con humedad 

unidad 2 
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relativa del 0% al 75%. 

 
                                                                      

                                                          Precisión                  Función                        
Rango           Resolución                                                                                                                                                     

                               6,000 V          0,001 V 
Voltios CA (40 Hz a 500 Hz)                                                    

                               60,00 V      0,01 V           1,0 % + 3                                                               
                               600,0 V      0,1 V                                            

                               6,000 V      0,001 V                
Voltios CC                                           

                               60,00 V      0,01 V           0,5 % + 3                                           
                               600,0 V      0,1 V                

Milivoltios CA                                           
                               600 mV       0,1 mV           3,0 % + 3                              

Prueba de diodos                                            
                               2 V          0,001 V           10 %                                                                                                                                                                                                      

                               400,0 Ω       0,1 Ω            0,5 % + 3                                           
                               4,000 kΩ      0,001 kΩ         0,5 % + 2         Resistencia 

(ohmios)           40,00 kΩ      0,01 kΩ          0,5 % + 2                                           
                               400,0 kΩ      0,1 kΩ           0,5 % + 2                                          

                               4,000 MΩ      0,001 MΩ         0,5 % + 2                                          
                               40 MΩ        0,01 MΩ          1,5 % + 3                                          

                                                                                                      
                               50,00 nF      0,01 nF          2 % + 5                                          

                               500,0 nF      0,1 nF           2 % + 5             Capacitancia                   
5,000 µF      0,001 µF         5 % + 5                                          

                               50,00 µF      0,01 µF          5 % + 5                                          
                               500,0 µF      0,1 µF           5 % + 5                                          
                               1000 µF       1µF             5 % + 5  

 
 

Frecuencia                  50,00 Hz      0,01 Hz                                            
                            500,0 Hz      0,1 Hz                                                                  

                                                             0,1 % + 3                                          
                            5,000 kHz     0,001 kHz       (10 Hz – 100 kHz)               

                            50 kHz        0,01 kHz                                           
                            100,0 kHz     0,1 kHz                                                                                                                                                           

 
Ciclo de servicio           1 % a 99 %    0,1 %            1 % típica                                                                                                                                                                                                           

 
Corriente CA                4,000 A       0,001 A                                                                         

                                                           1,5 % + 3              (40 Hz a 200 Hz)            
10 A          0,01 A                                             
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Corriente CC                 4,000 A      0,001 A                                                                        
                                                            1,5 % + 3                                         

                          10 A         0,01 A   
 
                                                                                                                               

                                                    NMRR            CMRR                                      
          Protección contra     Impedancia de   
             sobrecargas       entrada (nominal)   

Función                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                         

Voltios CA     600 V            >10 M? <100 pF      >60 dB en CC,     _                                                                                                      
50 Hz o 60 Hz  

 
Milivoltios CA 600 mV           >1M, <100pF         >80 dB en CC,     _                                                                                                              

50 Hz o 60 Hz  
 

Voltios CC     600 V           > 10 M? < 100 pF     >100 dB en CC,   >60 dBa 

CFP 16 

MULTIMETRO DIGITAL Visualización digital Tipo portátil Tensión min. 0 
volt. – máx.600 volt. AC/DC Corriente 10 A Resistencia hasta los 20Mr 

(ohm) Posee termómetro,  true RMS, AC/DC, chequeo de diodos, 
señal sonora de continuidad 

unidad 1 

ET 28 

Multímetro Digital: display 3,0 "pantalla LCD - DC Voltaje: 200 mV / 2 
V / 20 V / 200 V / 1000 V; Precisión: ± (0,5% +1) - AC Voltage: 2V / 20 V 

/ 200 V / 750 V; Precisión: ± (0,8% +3) - DC actual: 200uA / 2mA / 
20mA / 200mA / 20A Precisión: ± (0,8% +1) - AC actual: 2 mA / 20 mA / 
20 V; Precisión: ± (1% +3) - Resistencia: 200 / 2K / 20K / 2 M / ohmios 

20M / 200M; Precisión: ± (0,8% +1) - Capacidad: 2nF / 200 nF / UF 
100; Precisión: ± (4% +3) - Medición de la tensión de entrada de 

impedancia: 10 Megohms - Alimentado por 1 pila de 9V 6F22 
(incluido) - Accesorios: 2 x rojo / negro sondas (114cm)  - 1 x Multi-

Purpose Socket. 
 

Símil UT –58 A  Fluke 

unidad 20 

ET 28 

Osciloscopio con almacenamiento de datos digital: Ancho de banda: 
30 MHz - 125 MHz, frecuencia de muestreo: 250 ms / s - 1 GS / s 
Longitud de registro 100K, memoria 10M, ultra-delgado cuerpo, 

pantalla TFT de alta definición de 8 pulgadas, función Pasa / Falla, 
Añadir / Eliminar función de medida y definida por el usuario menú de 

medición 
 

Escala horizontal (s / div): 2 ns / div - 100s / div, paso para el 1 - 2 – 5 
Tiempo de subida (en la entrada, típica) ≤3.5ns, Canal 2 + 1 (externo) 

 Pantalla LCD de 8 "de color, pantalla TFT, 800 x 600 píxeles, 65.535 
colores, de entrada Impedance1MΩ ± 2%, en paralelo con 10pF ± 5pF 

unidad 6 

N° 4953 - 29/8/2016 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1067



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
1MΩ ± 2%, en paralelo con 15pF ± 3pF, aislamiento 50Hz Canal: 100: 

1, 10 MHz : 40: 1, Max Voltaje de entrada 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - 
PK), DC ganancia Precisión ± 3%, 10K Registro de cuerpo entero, 100K 
(10M opcional), DC promedio Precisión) Average≥16.: ± (3% lectura + 

0,05 div) para △ V, Factor de atenuación de la sonda 1X, 10X, 100X, 
1000X, LF Responde (AC, -3dB) ≥10Hz (en la entrada, el acoplamiento 
de CA, -3 dB)  Frecuencia de muestreo / Relé de tiempo, Exactitud ± 
100 ppm, el pecado de interpolación (x) / x, Intervalo (△ T) Exactitud 

(ancho de banda completo) Individual: ± (1 intervalo de tiempo + 
100ppm × lectura + 0.6ns), Normal> 16: ± (1 + tiempo de intervalo de 

100 ppm × + 0.4ns de lectura), acoplamiento de entrada DC, AC y 
GND, la resolución vertical (a / D) 8 bits (2 canales simultáneamente), 
Sensibilidad vertical 5 mV / div - 10V / div (en la entrada) 2 mV / div - 

10V / div (en la entrada), Tipo de disparo Flanco, pulso, vídeo, 
Pendiente de borde, pulso, vídeo, Pendiente, alternativo, modo de 
disparo automático, normal, único, del nivel de disparo ± 6 divisiones 

desde el centro de la pantalla de Línea / campo frecuencia (vídeo) 
NTSC, PAL y SECAM, Cursor Medición △ V, y △ T entre cursores, 

Medición automática Vpp, Vavg, Vrms, Frec, Período, Vmax, Vmin, 
Vtop, Vbase, Vamp, el exceso, preimpulso, Rise tiempo, tiempo, Delay 
A → B, Delay A → B, + Ancho positivo, ancho negativo, + Duty, -Duty, 
Delay A → B, + Ancho positivo, ancho negativo de la caída, + Duty, -

Duty, de forma de onda matemáticas +, -, ×, ÷, invertir, FFT. De forma 
de onda de almacenamiento 15 formas de onda de la figura de 

Lissajous ancho de banda de ancho de banda completo, ± 3 grados de 
diferencia de fase  Interfaz de comunicación con el host USB, 

dispositivo USB, Pasa / Falla, LAN, VGA (opcional), contador de 
frecuencia disponibles, la fuente de alimentación de 100 V - 240 V CA, 

50 / 60Hz, CAT II, Consumo de energía <18W, Fusible 2A, clase T, 
250V, La batería no está soportado  Dimensiones (W x H x D) 348 × 

170 × 78 (mm) Peso (sin paquete) 1,50 kg. Símil Osciloscopio. 100Mhz, 
SDS-E  Series 2nd generación - 2Ch., OWON. 

CFP 22 

Osciloscopio Digital 100Gs/s BW 100Mhz (Tipo Tektronix TBS 1102), 
Display LCD TFT, ancho de banda 100 Mhz, Sample Rate en cada canal 

1.0GS/s, sensibilidad vertical 2mV to 5 V/dv Display LCD TFT 
Ancho de banda 100 MHz 

2 Canales 
Sample Rate en cada canal       1.0 GS/s 

Resolución vertical             8 bits 
Sensibilidad vertical           2 mV to 5 V/div  

Exactitud  DC vertical          ±3%  
Vertical Zoom                    

Maximum Input Voltage           300 VRMS  CAT II 
Position Range                  2 mV to 200 mV/div ±1.8 V                                       

                                 >200 mV to 5 V/div ±45 V   

unidad 1 
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Bandwidth Limit                 20 MHz for all models   

Acople de entrada               AC, DC, GND    
Impedancia de entrada           1 MΩ in parallel with 20 pF   

Rango de la Time Base           5 ns to 50 s/div   
Exactitud de la Time Base       50 ppm   

Horizontal Zoom 
       

I/O Interfaces 
USB Ports 

USB host port con soporte para USB flash drives                                USB 
device port con soporte para PC 

 
Almacenamiento no volatil 

 
Modos de acquisición                                                                                     

                                                                                     Peak Detect             
High-frequency y captura de glitch aleatorio.                                                                                                           
Sample                  Sample data unicamente.                                                        

Average                 Waveform promediada, seleccionable: 4, 16, 64, 128                                                                                                                                                                               
Single Sequence                                                                                                                                                                  

Roll 
  

Modos de disparo  (Trigger Modes)     
 

Auto, Normal, Single Sequence.                                
 

Tipos de disparo (Trigger Types) 
                   

Edge  (Rising/Falling)   
Video 

Pulse Width (or glitch) 
 

Fuente de disparo (Trigger Source) 
CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line  

                                                                          
 

Mediciones automáticas. 
                                                                                                Period, 
Frequency, +Width, –Width, Rise Time, Fall Time, Max, Min,                              

Peak-to-Peak, Mean, RMS, Cycle RMS, Cursor RMS, Duty Cycle, Phase,                                                    
Delay.                                                                                                 

 
Waveform Math                                                                                       

Operators  Add, Subtract, Multiply, FFT                                            
Windows: Hanning, Flat Top, Rectangular 2048 sample points.                                                                                                                                                                                                    
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CH1 – CH2, CH2 – CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2 

CFP 10 - Sede 
Liniers 

Osciloscopio OWON ó SIMILAR - 100 MHZ 2CH PANT COLOR unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Osciloscopio OWON ó SIMILAR - 100 MHZ 2CH PANT COLOR unidad 1 

CFP 22 OTDR 1310/1550/1625nm rango dinamico >38dB, con módulo optical 
power meter, PON power meter, marca EXFO FTB 100 o similar 

unidad 1 

ET 19 Pertinax cobreado simple faz 1,7mm. Recorte 100mmx200mm unidad 200 
CFP 10 - Sede 

Liniers 
Pinza amperométrica digital CENTER ó SIMILAR - PINZA DIGITAL 

600VCA/C 600A 1000 OHMS 
unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Pinza amperométrica digital CENTER ó SIMILAR - PINZA DIGITAL 
600VCA/C 600A 1000 OHMS 

unidad 1 

CFP 16 
PINZA DIGITAL. Visualización: Digital Tipo: portátil Corriente: AC/DC 
Tensión: Min. 6v-máx. 600v Impedancia: Min. 600 ohm. - máx 60.000 

kohm  
unidad 1 

CFP 16 

PINZA MULTIFUNCION. Visualización digital. Tipo portátil Tensión min. 
0 volt. – máx.1000 volt. AC/DC Corriente min. 0 mA – máx. 1000 mA. 
Memoria interna para acpiar datos y bajar a PC,PDA, ó Smartphone 

por bluetooth 

unidad 1 

ET 28 

Programador / depurador simple, de bajo costo. El depurador es 
controlado por un PC con el software MPLAB IDE (v8.20 o mayor) en 
una plataforma Windows®. El programador / depurador es una parte 

integral de la Tool Suite del ingeniero de desarrollo. El uso de la 
aplicación puede variar de software desarrollo de la integración 
hardware. El programador / depurador es un sistema depurador 

utilizado para el hardware y desarrollo de software de 
microcontroladores Microchip PIC® (MCU) y dsPIC® Digital Signal 

Controllers (DSCs) que se basan en In-Circuit Serial Programming ™ 
(ICSP ™) y mejorado en el circuito de programación de serie interfaces 
en serie de 2 hilos. Además de funciones del depurador, el sistema  

programador / depurador también se pueden usar como un 
programador de desarrollo. El depurador fue desarrollado para emular 

procesadores integrados con depuración instalaciones.  Sus 
características incluyen: • Soporte USB de velocidad completa usando 
controladores estándar de Windows • la ejecución en tiempo real • 

Los procesadores funcionan a velocidades máximas • Capacidad de la 
sobrecarga de tensión Circuit Monitor / corto • Baja tensión de 5V 
(1.8-5V rango) • LED de diagnóstico (potencia, activa, de estado) • 

Leer programa y los datos / escritura de la memoria del 
microcontrolador • Borrado de todos los tipos de memoria (EEPROM, 

ID, configuración y programas) con verificación • congelación 
periférica al punto de interrupción 

 
Símil módulo programador PICKIT3 Microchip Technology Inc. 

unidad 2 
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ET 28 

Programador / depurador simple.El depurador en circuito se controla 
a través de un PC con el software del depurador en un equipo 

Windows. El depurador en circuito es una parte integral de la suite de 
herramientas del ingeniero de desarrollo. El uso de las aplicaciones 

puede variar de desarrollo de software para la integración de 
hardware. El depurador en circuito es un sistema depurador complejo 

usado para hardware y software de  microcontroladores (MCUs) y 
dsPIC  Digital Signal Controllers (DSCs) que se basan en serie en 

circuito Programación ™ (ICSP ™) y Enhanced In-Circuit Serial 
Programming serie de 2 hilos interfaces. El sistema depurador se 

ejecute código como un dispositivo real, ya que utiliza un dispositivo 
con el circuito de emulación incorporada en lugar de un chip especial 
depurador. Todas las funciones disponibles de un dispositivo dado son 
accesibles de forma interactiva, y puede ser fijado y modificado por la  

interfaz del depurador. • Capacidad de incorporar los datos de 
entrada del puerto de E / S. Además de las funciones de depuración,  
el sistema depurador también se puede utilizar como un programador 

de producción de dispositivos. Símil MPLAB ICD3 Microchip 
Technology Inc. 

unidad 1 

ET 19 Punta ceramica para soldador de 40w espesor 4 mm unidad 10 

CFP 31 
Puntas Tester Multimetro Prueba Na 1000v ~ 20a +blisterHtec Puntas 
extra finas 1000v para tester reforzadas Ancho 4 cm. Alto 5 cm.  Peso 

100gr 
unidad 

3 
ET 19 Roseta para red utp simple sin jack unidad 20 

ET 28 

Sensor de iluminación ambiente IC de interfaz de bus I2C digital. Este 
circuito integrado es el más adecuado para obtener la luz ambiental 
los datos para el ajuste de luz de fondo LCD y teclado teléfono móvil. 
Es posible detectar amplia gama en alta resolución. Resultados (1 - 

65535 lx). ● Características: 1) Interfaz de bus I2C (f / s Modo Soporte) 
2) la responsabilidad es espectral de respuesta del ojo humano, 

aproximadamente 3) La iluminancia a digital4) El amplio alcance y alta 
resolución. Resultados (1 - 65535 lx) 5) Bajo brindada por la función de 

apagado6) 50Hz / 60Hz Luz ruido rechazar funciones 7) interfaz de 
entrada lógica 1.8V 8) No hay necesidad de ningún partes externas 9) 

la dependencia de la fuente de luz es pequeña. (Ej. Lámpara 
incandescente. Lámpara fluorescente. Lámpara halógena. LED blanco. 
Sun Light) 10) Es posible seleccionar el tipo de 2 I2C esclavo-dirección 

resultado de la medición ajustable para la influencia de la ventana 
óptica (Es posible detectar min. 0,11 lx, máx. 100000 lx mediante el 

uso de esta función.) 12) la variación de medida pequeña (+/- 20%) 13) 
La influencia de infrarrojos es muy pequeña. Aplicaciones para 

teléfonos móviles, TV LCD, NOTA PC, máquina de juegos portátil, 
cámara digital, cámara de vídeo digital, la navegación de coches, PDA, 

pantalla LCD. Los rangos máximos absolutos Parámetro Símbolo 

unidad 2 
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Límites Unidades Alimentación de tensión Vmáx. de 4,5 V. 

Temperatura de funcionamiento -40 ~ Topr 85 ℃, Temperatura de 
almacenamiento -40 ~ 100 Tstg ℃, SDA fregadero de corriente Imáx 7 
mA, La disipación de potencia Pd 260 mW, 70 mm × 70 mm 1,6 mm × 

tablero de vidrio epoxi. Reducción de potencia en el hecho en 3.47mW 
/ ℃ para operar por encima de Ta = 25 ℃.  Condiciones de 

funcionamiento. Parámetro Símbolo Mín. Typ. Max. Unidades VCC de 
voltaje Vcc 2,4 3,0 3,6 V I2C. Tensión de referencia VDVI 1.65 - VCC V.  
Símil sensor digital de Luz ambiente Bh1750 Rhom Semiconductor. 

ET 28 

Sensor óptico reflectante que incluye un emisor de infrarrojos y un 
fototransistor en un paquete con plomo que bloquea la luz visible. 

Especificaciones: Tipo de paquete: plomo, Tipo de detector: 
fototransistor, Dimensiones (L x W x H en mm): 7 x 7 x 6, Zona de 

reacción Peak: <0,5 mm, rango de funcionamiento dentro de> 20% 
actual relativa, colector: 0 mm a 5 mm, la corriente de salida ordinaria 
bajo prueba: IC = 1 mA, longitud de onda del emisor: 950 nm, filtro de 

bloqueo de verano, plomo (Pb) que suelda sin libertad, la 
categorización del material: para las definiciones de cumplimiento. 

Símil CNY7, VISHAY. 

unidad 60 

CFP 31 

Telurimetro Digital  Rango de Resistencia de tierra: 0~20/200/2000Ω 
Extenso display LCD Retroiluminado con doble indicación Rango del 
multímetro: 200kΩ, 750VCA, 1000VCC. Ajuste del cero:  automático. 

Indicación de sobre rango Indicación de batería baja Apagado 
automático Fuente de alimentación: 6 pilas de 1.5V “AA” no incluidas 

Dimensiones: 200 x 92 x 50 mm. Peso: Aproximadamente 700g 

unidad 

2 
CFP 10 - Sede 

Liniers 
Telurimetro TES ó SIMILAR - MEDIDOR DE P.TIERRA 2JAB 

R20/200/2000OHM 
unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Telurimetro TES ó SIMILAR - MEDIDOR DE P.TIERRA 2JAB 
R20/200/2000OHM 

unidad 1 

CFP 31 

Tester Multimetro Digital  Grande LCD de 3 5/6 dígitos (5999) con 
diagrama de barras analógica precisión 0.5% Connector USB para PC 
Función de retención de datos AC/DC voltaje y corriente resistencia 

frecuencia capacitancia continuidad (con zumbador) chequeo de 
diodos temperatura dutycycle mediciones relativas mediciones 

Máx/Mín chequeo de transistores Modos Auto/Manual Autoapagado 
Indicación de batería baja 

unidad 

2 

CFP 6 

Tipo Fluke123/008S.Funciones como osciloscopio, multímetro y 
registrador. Ancho de banda de 20MHz, Velocidad de muestreo de 

25MS/s. CAT III 600v.Fuente de alimentación, puntas de prueba 
STL120, pinzas cocodrilo AC120, puntas de gancho HC120, adaptador 

BNC, baterías de NiCad BP120, valija de transporte, cable de 
comunicación a PC con interfase óptica USB, adaptador de conexiones 

y software de aplicación. Tipo AMPROBE LM-120  

unidad 

1 
CFP 34 Trafo Elec.12V 50W unidad 4 
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CFP 34 Transformador 220-24V 100 W unidad 2 

CFP 10 - Sede 
Liniers 

Voltímetro NOLLMANN ó SIMILAR - VOLTIMETRO DIGITAL 48X96 CL0.5 unidad 1 

CFP 10 - Sede 
Chacabuco 

Voltímetro NOLLMANN ó SIMILAR - VOLTIMETRO DIGITAL 48X96 CL0.5 unidad 1 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 893/DGAR/16 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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